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ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および勢社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


インクカートリッジは純正品をお勧めします 

プ IJ ンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイ 
ンクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品じ(外 
のものをご使用になりますと、プ IJ ンター本体や印刷品質に悪 
影響び出るなど、プ IJ ンター本来の性能を発揮でさない場合び 
あります。純正品 I ツ外の品質や信頼性について保記でさませ 
ん。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障につい 
ては、保証期間内であってち有償修理となります。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式会社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載し 
ています。 






ち < じ 


印刷可能領域 . 31 


ち< じ 

ご使用の前に . 6 


マニュア J レの種类頁と使い方 . 6 

マニュアルの構成…. 6 
マークの意味 .... 6 
掲載画面... . 6 
Windows の表記 .... 6 
PDF マニュアルの見方…. 7 

各部の名称と働き . 8 

正面... . 8 
内部... .9 
背面... . 9 
操作パネル .... 10 
画面の見方.…11 


本機の特長 . 12 

高画質を実現 .... 12 
高生産性を実現 .... 12 
優れた使いやすさ.…12 

使用-保管時のご注意 . 14 

設置スペース .... 14 
使用時のごま意.…14 


使用しないとさのごま意.…14 

インクカートリツジ取り扱い上のごま意.…15 

用紙取り扱い上のごま意 .... 15 


添付ソフトウェアの紹介 . 17 

ソフトウェアディスクの内容….17 
プリンタードライバーの概要.…18 

基本の操作 . 19 

単票紙のセット . 19 

才ートシートフィーターへのセット方法.…19 
ファインアート紙のセット方法.…20 
ボード紙のセット方法.…22 

□ — J レ紙のセットとカット . 24 

□ール紙のセット方法.…24 
□-ル紙のカット… . 26 

CD / DVD のセットと取り出し . ％ 

CD / DVD のセツト方法 .... 26 
CD / DVD の取り出し.…28 


単票紙の印刷領域 .... 31 
□ール紙の印刷領域... . 31 
CD / DVD の印刷領域 .... 32 

ブラックインク種類、の切り替え . 32 

操作パネルでの切り替え方.…32 
プリンタードライバーから変更する （ Windows の 
み）…. 33 

電源オフタイマーによる電源の切断 . 33 

印刷の中止方法 . ；34 

プリンタードライバーの使い方 

(Windows) . 36 

設定画面の表示 . 36 

プリンターアイコンから表示する.…36 
ヘルプの表示方法 . 37 

ヘルプボタンをクリックして表示する....37 
確認したい項目上でちクリックして表示する .... 38 

プリンタードライバーのカスタマイズ . 38 

各種設定をお気に入りとして保存 .... 38 
メディアの設定を保存.…39 
表お項目の整理…. 39 

ユーティリティータブの概要 . 40 

プリンタードライバーの削除 . 42 

プリンタードライバーの使い方 （Mac 
OS X) . 43 

設定画面の表示 . 43 

ヘルプの表示方法 . 43 

Epson Printer Utility 4の使い方 . 43 

Epson Printer Utility 4 の起動方法 .... 43 
Epson Printer Utility 4 の機能 .... 43 

プリンタードライバーの削除 . 44 


基本的な印刷方法 ( Windows ) . 28 

基本的な印刷方法 (Mac OS X ) . 30 


3 






























ち < じ 


目的別印刷 . 46 

写真を自動色補正して印刷（オートフォトファイ 
ン! EX ) . 46 

色補正して印刷 . 48 

モノク□写真印刷 . 52 

フチなし印刷 . 55 

フチなし印刷方法の種類…. 55 
フチなし印刷対応用紙サイズ… . 56 
印刷の設定手順 .... 56 

拡大/縮ル印刷 . 58 

フィットページ/用紙サイズに合わせる.…59 
□-ル紙の幅に合わせる （ Windows のみ） .... 60 
任意倍率設定... .60 

割り付け印刷 . 62 

手動両面印刷 （ Windows のみ） . 63 

両面印刷時のご注意 .... 63 
印刷の設定手順 .... 63 

ポスター印刷（拡大分割して印刷 Windows の 
み） . 64 

印刷の設定手順 .... 64 
出力紙の貼り合わせ方 .... 65 

ユーザー定義用紙サイズ/カスタム用紙サイズの設 
g . 67 

長尺印刷（□ール紙へのバナー印刷） . 70 

ポスターレイアウト （ Windows のみ） . 72 

印刷の設定手順 .... 73 

ポスターレイアウト設定の保存と呼び出し.…74 

デジタルカメラか5の直接印刷 . 74 

デジタルカメラからの直接印刷時のごま 意…. 74 
印刷方法 .... 74 

カラーマネージメント印刷 ............ 76 

カラーマネージメントについて . 76 

カラーマネージメント印刷の設定 . 76 

プ□ファイルの設定方法.…77 

アプリケーシヨンソフトでカラーマネージメント設 
定を行ぅ . 77 

プリンタードライバーでカラーマネージメント設定 
を行う . 78 

ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 
( Windows ) .... 78 


ColorSync によるカラーマネージメント印刷 (Mac OS 
X ) .... 79 

ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 
(Windows のみ） .... 81 


操作パネルの使い方 . 83 


メニユーの説明 . 83 

[セットアップ]メニユーの説明 . 83 

操作手順 .... 83 
設定項目 .... 84 

メンテナンス . 86 

プリントへッドの調整 . 86 

ノズルの目詰まりチェック... . 86 

へッドクリーニング… . 87 

印刷のズレ調整（ギャップ調整）….87 

インクカートリッジの交換 . 88 

インクカートリッジの型番…. 88 
交換方法... .88 

使用済みインクカートリッジの処分 .... 90 
プリンター内部の清掃 . 91 

困ったとさは"" .. . .. 92 

メッセージが表示されたとき . 92 

トラブ J レシューテイング . 93 


印刷でさない（プリンターが動かない）….93 
プリンターは動くが印刷されない…. 95 
印刷品質/印刷結果のトラブル… . 95 
給紙-排紙がうまくできない.…97 
オートシートフィーダーから EP 刷中に用紙が詰まっ 
た.…98 

ファインアート紙が詰まった.…99 
ボード紙が詰まった .... 100 
□ール紙が詰まった .... 101 
CD / DVD トレイが詰まった .... 102 
その他….102 

お問い合わせいただく前に . 103 

エプソンの ホー ムぺージの Q&A .... 103 
プリンタードライバーのノくージョンアップ….103 
ファームウェアのバージヨンアップ.…103 
トラブルが解消されないときは.…103 


4 
































ち < じ 


付録 . 104 

使用可旨 g な用紙 . 104 

エプソン製専用紙一覧....104 
市販用紙....106 

輸送時のご注意 . 108 

輸送の準備.…108 
輸送後....109 

仕様一覧 . 109 

サービス-ヴポートのご案内 . 111 

各種サービス.サポートについて.…111 
保守サービスのご案内.…111 

お問い合わせ先 . 114 

製品に関する諸注意と適合規格 . 115 


5 










ご使用の前に 


ご使用の前に 


マニュアルの種類と®い方 


マニュアルの構成 

本製品には下のマニュアルが付属しています。 

PDF マニュアルは、ソフトウェアと同時にインス!-ール 
されます。 PDF マニュアルは 、 Adobe Reader やプレ 
ビュー （ MacOSX ) などでご覧ください。 


セットアップガイド 
(冊テ） 

本機を箱か5取り出した LU 降か5、本 
機を使用可能にするまでの作業を説明 
しています。作業を安全に行ラため 
に、必ずご覧ください。 

ユーザーズ ガイド 
体書） 

本機の基本的な操作方法や曰常お使い 
いただく上で必要な事項、プリンター 
ドライバーの使い方、さまざまな目的 
ごとの印刷方法、エプソン製専用紙に 
ついてのご案内、困ったとさの巧処方 
法などを説明しています。 

『ネットワークガイ 
ド』 ( PDF ) 

ネットワークプリンターとして使用す 
るための情報を記載しています。 


製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□ー ドでさ 
るサービスを提供しています。 
http :// www . epson . jp / support / 


マークの意味 
を全に関するマーク 

マニュアルでは、お客様や他の人々へのち害や財産への 
損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱 
いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上 
で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が死こまたは重傷を負う可 
能性が想定される内容を示していま 
す。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、人が傷害を負う可能性および 
財産の損害の可能|をが想定される内容 
をのしています。 


一般情報に関する表示 



この表示を無視して誤つた取り扱いを 
すると、プリンター本体が損傷した 
り、プリンター本体、プリンタードラ 
イバーやユーティリティーが正常に動 
作しなくなる場合があります。この表 
示は、本製品をお使いいただく上で必 
ずお守りいたださたい内容を示してい 
ます。 

cs > 

補足説明や参考情報を記載していま 
す。 

巧 

関連した内容の参照ぺージを示してい 
ます。参照先が青字で記載されている 
とさは、青字の部分をクリックすると 
該当のページが表示されます。 

[セットアップ] 

操作パネルやコンピューターの画面に 
表示される文字列は [] で囲んで示し 
ます。 

【01く】ボタン 

操作パネルのボタン名称を示していま 
す。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なることがあります。 
また、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面とな 
ることがありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限 
り Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 0 S X の画面は、特に指定がない限 
り Mac 0 S X vlO .6 の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ⑥ XP operating system 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥ operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ⑥7 operating system 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそ 
れぞれ 「 WindowsXP 」、「 WindowsVista 」、「 Windows ?」 
と表記しています。またこれらの総称として 「 Windows 」 
を使用しています。 
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ご使用の前に 


PDF マニュアルの見方 


〇前ページ/次ページを表示します。 


Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作 
を Adobe Reader 9 で表示したときを例に説明します。 



〇-1 けしがぶ. 民 


¢.<1； 

R 田 こ巧苗の Rl こ 
♦11 左か jW 巧 
•.田 か巧-!'ク 

B 田 かンさ一！•うイ"一®^ 
いち彼 jt ) 

K 田 目の151叫|»1 
- *： りう-マネ-た。卜却91 
'.田 け f は jwn に1イ)' 
化いち 

•田 わけ >王 
*‘ EJ 旧ホけ a 
* P_I 円は 


7リが一の ■« 


占 # —iHh ■ザー I h—II I 1-im AM■ 
r 巧片 Vs ：- -で けム W l， i fc —* **• 
，ゎ ，- し ■ L J れ —ft；™ ン 

か圍 ■ T 






Pliy-r け,， 

k け 1 ‘：卜 


こ草* 


K 二 . 


o 


o 


O PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。 

©クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したり 
します。 

〇タイトルをクリックすると該当のページが表示され 
ます。 

〇参照先が青字で記載されているとさは、青字の部分 
をクリックすると該当のページが表示されます。 

元のページに戻るときは、1；!下のように行います。 

Windows の場合 

[ Alt ] キーを押したまま【卜】キーを押します。 

Mac OS X の場合 

[表示]メニュー-[移動]-[前の画面]の順でク 
リックします。 

〇確認したい項目名などキーワードを入力して検索が 
でさます。 

〇表示中の文字がルさくて見えにくいときは =走| をク 
リックすると拡大します。 I .己をクリックすると縮小 
します。イラストや画面図など拡大する部分を指定 
するには、じ(下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上でちクリックし、表示さ 
れたメニューで[マーキーズーム]を選択します。 
ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇 
所を範囲指定します。 

Mac OS X の場合 

【 Command 】 キーを押したまま【スぺース】キーを 
押すとポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま 
虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定し 
ます。 
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ご使用の前に 


さ部のち赖と働を 

正面 


〇 〇 〇 



〇 


〇プリンターカバー 

インク交換や内部の清掃、紙詰まりのときに開けま 
す。通常は必ず閉じた状態でお使いください。 


© か部機器接続コネクター 

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器を USB 
ケーブルで接続するコネクターです。 


〇前面カバー 

前面手差トレイを出す前や排紙トレイを引き出す前 
に開けます。 


〇排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。印刷するときに引き 
出して使用します。 

©前面手差しトレイ 

ファインアート紙、ボード紙、 CD / DVD トレイをセッ 
卜するときに、中央部を押して出します。 

〇操作パネル 

な 「操作パネル」10ページ 

〇才ートシートフイーダー 

セットされた用紙を自動的に給紙します。 

©エッジガイド 

セットする用紙のサイズに応じて左ちに移動させま 
す。用紙が斜めに給紙されるのを防ぎます。 


〇用紙ヴポート 

セットした用紙を前後に倒れずに、円滑に給紙でき 
るように支えます。 


8 


























ご使用の前に 


内部 



〇力ートリッジカバー 

インクカートリッジ交換時に開けます。 

な 「インクカートリッジの交換」88ページ 

e インク吸収ネオ 

フチなし印刷時に用紙からはみ出したインクを吸収 
する部分です。 

©プリントヘッド 

左ちに移動しながら、高密度化ノズルでインクを吐 
出して印刷します。プリントヘッドは絶対に手で動 
かさないで < ださい。 


背面 



〇 e GO 


〇電源 コネクター 

電源コードを接続します。 

e 通風口 

本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出 
します 

〇 USB コネクター 

USB ケーブルを接続します。 

〇 LAN コネクター 

LAN ケーブルを接続します。 


〇□■ル紙給紙口 

□ール紙に印刷するときの給紙□です。 

な 「□ール紙のセット方法」24ページ 

〇背面用紙サポート 

ファインアート紙、□ール紙をセットするときに、 
開いて使用します。 

な 「ファインアート紙のセット方法」20ページ 
な 「□ール紙のセット方法」24ページ 
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ご使用の前に 


操作パネル 


〇 



〇 〇 0 〇 〇 


〇の ランプ（電源ランプ） 

本機の動作状態が点な/点滅で示されます。 

点丹：電源が入っています。 

点滅:エラーが発生したときに点滅します。 

消な：電源が入っていません。 

e 【0】ボタン（電源ボタン） 

本機の電源を入れたり、切ったりします。 

© 【帝】ボタン（キャン七ルボタン） 

印刷中に押すと、印刷を中止します。 

〇画面 

プリンターの状態やメニュー、エラーメッセージな 
どが表示されます。 「画面の見方」11ページ 

〇【▲し【◄し【▼】、【►】ボタン 

設定項目などを選択します。 

〇 [0 K ] ボタン 

選択した機能を実行したり、設定値を決定したりし 
ます。 

〇【5】ボタン（戻るボタン） 

各機能の実行中に押すと、ひとつ前の画面に戻りま 
す。 


©6 ランプ（インクランプ） 

インクの状態が点打/点滅で示されます。 

点な：インク残量限界値下またはインクカート 
リッジ未装着、インクカートリッジ違いな 
どが生じています。内容は画面で確認でき 
ます。 

点滅：インクが残り少ないか、エラーが発生して 
います。エラーの内容はインクカートリッ 
ジアイコンやメッセージで確認でさます。 
な 「画面の見方」11ページ 

消丹：問題ありません。 
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ご使用の前に 


画面の見方 


〇 


e 

〇 


口刷可能 


pSippi 

I Y kM に ！ VM C に ¥ 



0 


0 K けニユ- 



〇 


〇メッセージ 

プリンターの状態や操作、エラーメッセージが表示 
されます。 

〇 インクカートリッジのが態 

インク残量の目安や状態が表示されます。 

インクカートリッジアイコンは、インクが残り少な 
くなったときやエラーが生じると！;!下のよラに表示 
が変わります。 


<S> 

インク残量は、プリンタードライバーの EPSON プリンター 
ウィンドウでも確認でさます。大量に印刷するとさは、事 
前にインク残量を確認して、残量が少ないとさは新しいイ 
ンクカートリツジを準備することをお勧めします。 
Windows ^ 「ユーティリティータブの概要」40ぺージ 
Mac OS X rEpson Printer Utility 4 の使い方」 43 ぺ一 

ジ 


〇操作でをるボタンの案内 

操作でさるボタンが表示されます。 

〇ブラックインク種類 

選択されているブラックインク種類が緑色で表示さ 


れます。 

〇コンピューターとの接続が態 

コンピューターとの接続状態が次のように表示され 
ます。 

有線 LAN で接続していない、また 
は USB で接続しています。 




十分にインクがあり印刷できます。 


a ： インクが残り少ないため、新しいインク 
カートリツジの準備が必要です。印刷途 
中でインクが限界値 m 下になることがあ 
りますので、でさるだけ早くインクカー 
トリッジを交換することをお勧めしま 
す。 



:エラーが生じています。画面のメッセー 
ジを確認し、エラーを解除してくださ 
し、。 



有線 LAN で接続しています。 


叫ん ll 


無線 LAN をインフラストラク 
チヤ ー モード* 1で接続していま 
す。ち側の縦線が電波状態を示し 
ています。本数が多いほど、電波 
は強い状態です。縦線がグレーの 
ときは接続できていない、電波が 
ないまたは検索中です。 


ド S 


アドホックモード* 2 で接続してい 
ます。 


*1 アクセスポイント-ブ□ー ドバンドルーターを経由して、無 
線接続をします。 

*2 アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。 


インクのをの略号 


Y 

イエ □- 

VLM 

ビビッドライト7ゼンタ 

LC 

ライトシアン 

VM 

ビビッド7ゼンタ 

C 

シアン 

LGY 

ライ トグレー 

GY 

グレー 

BK 

フォトブラック 

MB 

マットブラック 
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ご使用の前に 


本機の特長 

本機は A 3 ノビ幅サイズの用紙に対応したインクジェット 
カラー プリンターです。 

本機の主な特長は下の通りです。 


高画質を実現 

PX - P / K 3 インクテクノ□ジーによりプ□フェッショナル 
ニーズに応える高画質を実現しています。 

表現の幅を広げる豊かなを再現 

ビビッド7ゼンタ、ビビッドライト7ゼンタが、ブルー、 
バイオレットの領域まで、豊かで繊細な階調を表現しま 
す。 

モノク□写真 EP 刷 

ブラック、グレー、ライトグレーの3種類の濃度のブラッ 
クインクでモノク□写真の微紗な階調表現が可能になり 
ました。 

また、アプリケーションソフトで加工することなく、プ 
U ンタードライバーの機能だけで、カラー写真データか 
ら階調豊かなモノク□写真が印刷でさます。 

な 「モノク□写真印刷」52ページ 

用紙種類に応じた2種類のブラックインクを用意 

用紙種類に応じてフオトブラックインクとマットブラッ 
クインクを使い分けられます。フオトブラックインクは 
光沢系の用紙でなめらかな仕上がりを実現します。マッ 
トブラックインクはマット系の用紙で高濃度の発色を実 
現します。 

本機は、フオトブラックインク、マットブラックインク 
の両方をセットして、用紙種類に応じて切り替えて印刷 
でさます。 

な 「ブラックインク種類の切り替え」32ぺージ 

論埋的を変換システム [ LCCSJ によるバランス 
の良いを表現 

論理的色変換システム 「LCCS (Logical Color Conversion 
System )」 により、①光源環境による色の違い（カラーイ 
ンコンスタンシー）の低減⑨細やかな階調性③粒状感の 
低減④色再現領域（ガマット）拡大による豊かな色表現 
一を実現するとともに、これらをバランス良く制御しま 
す。総合的な画質向上、安定した色表現が巧能です。 

最高解像度： 5760 X 1440 dpi 最小インクドッ 
卜： 2 pl を実現 

粒状感の少ない美しい写真印刷を実現します。 


長期にわたる高い保巧性 

空気中の光やオゾンに分解されにくい、高い耐光性と耐 
オゾン性に加えて、高い耐水性を備えた顔料インクは、 
巧刷結果の美しさや鮮やかさを長期間にわたって維持し 
ます。 


高生産性を実現 

優れたちま定性で効率の良い EP 刷を実 I 見 

短時間で色が安定するため、プリプレスワークフ□一や 
色校正などの用途に安して活用でき、作業効率も向上 
します。 


優れた使いやずさ 

見やす < わかりやすいカラー液晶/ V " ネルで操作性 
を向上 

大さく明るいカラー液晶パネルに、インクの残量など本 
機の状態が表示されます。 

な 「画面の見方」11ページ 

視認性の良いカラー表示でエラーメッセージなどもより 
わかりやすくなりました。ファインアート紙などの給紙 
手順を確認することわでさます。 

無線 LAN 機能を搭載 

標準搭載の無線 LAN 機能によって、コンピューターや巧 
応する Wi - Fi 機器からワイヤレスで印刷することができま 
す。 


cs> 

A 3 などの巨大なサイズのデータを印刷するとさや、お客様の 
無線 LAN 環境によっては十分な印刷速度を得5れないことが 
あります。安定した印刷速度を必要とされるとさは有線での 
接続をお勧めします。 


フチなし印刷機能 

自動拡大あるいは原寸維持で四辺フチ（を白）のない印 
刷ができます。 「フチなし印刷」55ページ 
また、フチなし印刷した出力紙をつなざ合わせて大きな 
ポスターやカレンダーが作れるポスター印刷機能もあり 
ます。 「ポスター印刷（拡大分割して印刷 Windows 
のみ)」64ぺージ 

異なるアプリケーシヨンのデータを自由に酉 B 置し 
て印刷でをるポスターレイアウト機能 

1枚の用紙上に、いろいろなアプリケーションソフトで作 
製した印刷データを自由に配置してポスターや展示資料 
を作成できます。 

な 「ポスターレイアウト （ Windows のみ)」72ぺージ 
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ご使用の前に 


スリープモード • 電源オフタイマーで省エネの向 
上 

印刷ジョブの受け付けがない状態や何も操作しない状態 
が続くとスリープモードになり消費電力を抑えられます。 
さらに、電源オフタイマー機能を有効にすると、エラー 
が発生していない状態で印刷ジョブの受信や操作ノ（ネル 
などの操作が何も行われない状態が、設定した時間上 
続くと自動的に本機の電源を切ることがでさ無駄な電力 
を削減できます。 

な 「電源オフタイマーによる電源の切断」33ページ 

さまざまな用紙の種類に巧応 

高画質印刷を実現するために、さまざまなエプソン製の 
専用紙を用意しています。また、ボード紙、□ール紙、 
インクジェット印刷対応 CD / DVD への印刷にも対応して 
います。 

それぞれ下のように給紙します。 

•単票紙 

才ートシートフィーターから給紙します。 

「才ートシートフイーターへのセット方法」19 
ぺージ 



•ファインアート紙 

背面用紙サポートを開き、前面手差しトレイから給紙し 
ます。 

な 「ファインアート紙のセット方法」20ぺージ 



•ボード紙 

前面手差しトレイから給紙します。 

な 「ボード紙のセット方法」22ページ 



• □ —ル紙 

□ール紙ホルダーを背面にセツトして使用します。 
な 「□-ル紙のセットとカット」24ぺージ 



• CD/DVD 

CD / DVD トレイを使用して、前面手差しトレイから給紙 
します。 

な rCD / DVD のセットと取り出し」26ぺージ 
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ご使用の前に 


使用-保管時のご注意 


設置スぺ ース 

排紙ゃ消耗品の交換を支障なく行5ために、最小限、 
下のスペースを確保して物などを置かないでください。 
本機の外形寸法は、 r 仕様一覧」をご覧ください。 

な 「仕様一覧」109ページ 



* ボード紙をセットして印刷するときは、プリンター 
の後方スペースを 320 mm liLb 確保してください。 


使用時のご注意 

本機を使用する際は、故障や誤動作、印刷品質低下の原 

因となりますので、じ(下の点に注意してください。 

• r 仕様一覧」に記載の温度-湿度範囲を守って使用して 
ください。 r 仕様一覧」109ぺージ 
ただし、上記の条件を満たしていても使用する用紙の環 
境条件を満たしていないと、正しく印刷でさないことが 
あります。必ず用紙の環境条件も満たした場所で使用し 
てください。詳しくは、用紙のマニュアルをご覧くださ 
い。 

また、乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直 
射曰光が当たる場所で使用するとさは、乾燥に注意して 
条件範囲内の湿度を保つようにしてください。 

•用紙が詰まったときやエラーが起こったまま電源を切る 
とキャッピングされない（プリントへッドがち端に位置 
しない）ことがあります。キャッピングとは、プリント 
へッドの乾燥を防ぐために自動的にプリントヘッドに 
キャップ（ふた）をする機能です。この場合は、再度電 
源を入れてしばらくすると、自動的にキヤッピングが行 
ねれます。 


• 本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセン 
卜から抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでくだ 
さい。プリントへッドがキャッピングされないことがあ 
ります。この場合は、再度電源を入れてしばらくする 
と、自動的にキャッピングが巧われます。 

•プリントへッドは絶巧に手で動かさないでください。故 
障の原因になります。 


使用しないとをのご注意 

本機を使用しないとさは、下の点に注意して保管して 

ください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正し 

<印刷でさないことがあります。 

•プリンターを保管するとさは、インクカートリッジを取 
り付けたまま、水平な状態で保管してください。プリン 
ターを傾けたり、立てたり、逆さまにしたりしないでく 
ださい。 

•印刷しない期間が長くなると、プリントへッドのノズル 
が乾燥し目詰まりを起こすことがあります。プリント 
へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に巧刷していた 
だくことをお勧めします。 

•用紙を本機にセットしたまま放置すると、紙面に用紙押 
さえ□ーラーの跡が付くことがあります。また、用紙が 
波打ったり、反ったりして給紙不良やプリントヘッドの 
こすれの原因となります。保管時は用紙を取り外してく 
ださい。 

•プリントヘッドがキャッピングされている（プリント 
へッドがち端に位置している）ことを確認してから本機 
を保管してください。キャッピングせずに長時間放置す 
ると、巧刷不良の原因となります。 


CS> 

キヤッピングされていないとさは、本機の電源を入れ、再度 
切って < ださい。 


•プリンターカバー、排紙トレイ、前面カバー、用紙ヴ 
ポート、背面用紙サポートを閉じて保管してください。 
また、長期間使用しないときは、ホコリが入らないよ 
う、静電気の発生しにくい布やシートなどを掛けておく 
ことをお勧めします。プリンターのノズルは大変ルさい 
ものです。そのため、目に見えないルさなホコリがプリ 
ントヘッドに付着すると、目詰まりして正しく印刷でき 
ないことがあります。 

• 本機を長期間使用しなかったときは、印刷を再開する前 
に必ずプリントへッドの目詰まりの状態を確認してくだ 
さい。プリントへッドに目詰まりが確認されたときは、 
へッドクリーニングを行ってください。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 
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ご使用の前に 


インクカートリッジ取り扱い上 
のご注意 

インクカートリッジは、良好な印刷品質を保つために、 
下の点に注意して取り扱ってください。 

•購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズ 
ル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして 
印刷できる状態にするため、その分インクを消費しま 
す。そのため、初回は2回目！;!降に取り付けるインク 
カートリッジよりも印刷でさる枚数が少なくなります。 

•インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。ま 
た、開封後は6力月内に使い切ってください。 

•インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたとき 
は、3時間！;!上室温で放置してからお使いください。 

•インクカートリッジの緑色の基板には触らないでくださ 
し、。正常に印刷でさなくなるおそれがあります。 

•インクカートリッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でさません。 

•インク充てん中やヘッドクリーニング中は、電源を切っ 
たり、カートリッジカバーを開けたりしないでくださ 
し、。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがありま 
す。 

•インクカートリッジを取り外した状態で本機を放置しな 
いでください。プリントヘッド (ノズル )が乾燥して印 
刷でさな< なるおそれがあります。 

•本製品のインクカートリッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外し 
ても再装着して使用できます。ただし、インクが残り少 
なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着し 
てち使用でさないことがあります。また、再装着の際 
は、プリンターの信頼性を確保するためにインクが消費 
されることがあります。 

•使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供 
給礼部にホコリが付かないように、本製品と同じ環境 
で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してくだ 
さい。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや 
栓をする必要はありません。 

•取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にイン 
クが付いていることがありますので、周囲を巧さないよ 
うにご注意ください。 

•本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インク 
が完全になくなる前に動作を停止するように設計されて 
おり、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが 
残ります。 

•インクカートリッジに再生部品を使用している場合があ 
りますが、製品の機能および性能には影響ありません。 


•インクカートリツジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でさなくなるおそれがあります。 

•プリントへツドを良好な状態に保つため、印刷時 m 外に 
もへツドクリーニング時などのメンテナンス動作で全色 
のインクが消費されます。 

• モノク□やグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や 
巧刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色 
の黒で巧刷します。 


用紙取り扱い上のご注意 

用紙の取り扱いや保管の際は、1；!下の点にご注意くださ 
い。用紙の状態が悪いと、良好な印刷結果が得られませ 
ん /。 

必ず各用紙のマニュアルも併せてご覧ください。 


取り扱い上のごを意 

•エプソン製の専用紙は一般室温環境下（温度15〜25で、 
湿度40〜60〇/〇)でお使いください。 

•用紙を巧り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように 
ま意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手の皮脂や水分 
が印刷品質に影響します。 

•用紙は、温度や湿度などの環境の変化により 、波打った 
り、反ったりすることがあります。用紙を傷付けたり巧 
したりしないように、手で平らな状態に修正してから 
セツトして<ださい。 

•用紙を濡らさないでください。 

•個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、捨 
てないで < ださい。 

•高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

• 開封後の用紙を保管する際は、個装袋に戻して個装箱に 
入れて水平な状態で保管してください。 

出力紙取り扱い上のご注意 

印刷後は、良好な印刷結果を長期間保持するために下 

の点に注意して適切に取り扱ってください。 

•印刷物をこすったり引っかいたりしないでください。こ 
すったり引っかいたりするとインクがはがれることがあ 
ります。 

• 印刷物の表面は触らないでください。インクがはがれる 
ことがあります。 
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ご使用の前に 


• 印刷後の用紙は、重ねたり巧り曲げたりせずに十分に乾 
燥させてください。乾燥させずに重ねると、重なった部 
分の色が変わる厘なった部分に跡が残る）ことがあり 
ます。この跡はすぐに用紙をはがして乾燥させればなく 
なりますが、そのまま放置すると跡が消えなくなりま 
す。 

•十分乾燥させずにアルバムなどに保存すると、にじむこ 
とがあります。 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐために用紙のマニュアルの指示に 
従って展示/保存してください。 

•印刷物を保存する際は、色合いを保つために、高温、多 
湿、直射日光を避けて、暗所に保存することをお勧めし 
ます。 


cs> 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の影響などで退色（変色）していさます。エプソン 
製の専用紙ち同様ですが、保存方法に注意することで、変色 
の度合いを低く抑えることがでさます。 

• 各エプソン製専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専 
用紙のマニュアルをご覧ください。 

.写真 やポスター などの印刷物は照明（光源*)の違いなど 
によって、色の見え方が異なります。本機の印刷物も光源 
の種類によって色が異なって見えることがあります。 

* 光源には太陽光、堂光な、白熱ななどの種類があります。 
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ご使用の前に 


添付ソフトウェアの紹か 


ソフトウェアディスクの内容 

本機を使用するには、付属のソフトウェアディスクからプリンタードライバーをインス I -ールしてください。 

付属のソフトウェアディスクには、プリンタードライバーのほかに下のソフトウェアが収録されています。 
セットアップ時に[簡単インス!-ール]を実行していれば、プリンタードライバーを含めじ(下のソフトウェアはインス 
I -ールされています。 

また、[ソフトウェアー覧]で各ソフトウェアを個別に再インス!-ールできます。 


ソフトウェア名称 

概要 

プリンタードライバー 


EPSON プリンターウインドウ!3 
(ネットワークモジュール） 
( Windows ) 

本機とコンピューターをネットワークで接続しているとさに、インク残量やエラー状態など本機 
の状態を取得するプラグインプ□グラムです。取得した情報は、プリンタードライバーの基本設 
定画面や EPSON プリンターウィンドウ!3画面に表示されます。 

な 「ユーティリティータブの概要」40ページ 

通常は、プリンタードライバーと一緒にインス!-ールされます。ただし、 0 S のプラグアンドプレ 
イ機能を使ったときなど、ソフトウェアディスクのインス1-ーラーを使わずにプリンタードライ 
バーをインス!ルすると、 EPSON プリンターウィンドウ!3 (ネットワークモジュール）は一緒 
にインストールされません。この場合は、ソフトウェアー覧から EPSON プリンターウィンドウ！ 

3 (ネットワークモジュール）をインス!-ールしてください。 

E-Photo 

簡単に写真を選んでされいに印刷でさるソフトウェアです。使用方法は、ソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 

Epson Print CD 

音楽や写真、映像などを収めた CD / DVD のレーベルをデザインして CD / DVD に直接印刷できるソ 
フトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷でさます。 

使用方法は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

Epson Net Setup 

コンピューターか5本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。 

Epson Net Print 
( Windows ) 

コンピューターと本機をネットワーク接続して、 TCP / IP 直接印刷をするときに使うソフトウェア 
です。簡単インス!-ールで接続方法を LAN (ネットワーク）接続にすると、自動的にインス!-一 
ルされます。 USB 接続を選択したとさはインス1-ールされません。 

な 『ネットワークガイド』 （ PDF ) 

ICC プ□ファイル （ Adobe ) 
( Windows ) 

カラーマネージメントを行ラ場合、入カプ□ファイルとして必要なとさに使用します。 
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ご使用の前に 


プリンタードライバーの概要 


• 本機の印刷品質を保つための各種メンテナンス機能の実 
行と、本機の状態確認などがでをます。 


プリンタードライバーの主な機能は1；!下の通りです。 

•アプリケーションソフトから受け取った印刷データを、 
プリンターで印刷できるデータに変換してプリンターに 
送ります。 

•設定画面で用紙種類や用紙サイズなど印刷条件を設定で 
さます。 

Windows 



設定した印刷条件は保存できます。また、保存した設定 
の書き出しや取り込みができます。 

な 「プリンタードライバーのカスタマイズ」38ペー 
ジ 


Mac OS X 



3 曰 
3 


が R 二 (1 _I 巧 T みい 

ベー y : .© 寸べ T 

〇 M ;1 1 



用 tt サイズ ： ..M _ ’ こ い a 【m 

ぉ心. 圆回 

I 。の ms づ 

- f ■本。ち，。。。ち1- 


ベー yeus :1- トシー ト 7ィーダー 
用枯 EPSON 写 g 巧巧 



カラー ; f 力 T 一 

叫 

A ラ ー n»: f Epsow (sftc の 


哪 … f p れい 


a***1 Q 


□ 1¢ bIW チ T ン本化 


fniian ： ?，卜-…り "i 他 I 
マイタ a ウ T ーブ -- Jt > 

.プ巧方巧印用 
とおにわ 

わレージンヴ はち立の 


{ 中中 V セル ] [ 7 リ y 卜 ） 


Windows 



プリンタードライバーの全設定の書き出しや取り込みが 
でさます。 

な 「ユーティリティータブの概要」40ページ 


Mac OS X 

〇 n Epson Printer Utility 4 

漆 が 

オンライン巧入ドライバー致定 


CM 3 


^ k 

EPSON プリンターウイ ノズルホエツ 

ンドウ 

1 

、が ArA 

ク へブドクりーニング 半 t ッブ m 

1 7U ンタ ー y ス h 1 

1 
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基本の操作 


基本の操作 

単票紙のセット 

単票紙のセット方法は用紙の厚さによって異なります。 
本製品には3つの給紙方法があります。また、給紙方法 
によって使用する用紙サイズが異なります。 


オートシートフィーダー 

用紙厚: 0.08 mm 〜 0.3 mm 
用紙サイズ:用紙種類によつ 
て異なります。 「使用可 
能な用紙」104 ページを ご覧 
<ださい。 

前面手差し（ファインアート 
紙） 

用紙厚: 0.3 mm 〜 0.7 mm 
用紙サイズ: A 4/ A 3/ A 3 ノビ/ 
Letter 

前面手差し（ボード紙） 

用紙厚; 0.7 mm 〜 1.3 mm 
用紙サイズ: A 3 ノビ 


重要 


用紙が波打ったり、反ったりしているとさは平 5 な状態に修 
正してか 5 プリンターにセットしてください。波打ったり、 
反ったりしている用紙をセットすると、用紙サイズの検知や 
印刷が正しく行えないことがあります。 

開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の 
直前に袋か 5 取り出して使ラことをお勧めします。 


才 ー トシ ー トフイ ー タ ーへの セツ 
卜方法 


Q プリンタ-の電源を人れます。 


g 用紙サポートを開いて、いっぱいに引き出しま 



み 




前面カバーを開さます。 
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基本の操作 



日 E ま T る面を手師こして、眶臟セットし 



八ガキの場合 



0 エッジガイドのつまみをつまんで、用紙の幅に合 
わせます。 



ファインアート紙のセット方法 

前面手差しトレイと背面用紙サポートを使ってセットし 
ます。 

ファインアート紙の用紙厚は 0.3 mm 〜 0.7 mm です。 


Q プリンタ-の電源を人れます。 
g 背酬紙ヴポ-卜を開きます。 
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基本の操作 



0 前面手差しトレイの中央部を巧して、前面手差し 
トレイを出します。 




E 口刷面を上にして用紙を縦長に挿入します。 



B 用紙のも端を前面手差しトレイのち端に、用紙の 
後端を基準線に合わせます。 



B 操作パネルの [0 K ] ボタンを巧します。 

用紙が給紙されます。 
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基本の操作 


曰 


排紙トレイをいっぱいに引き出します。 




給紙が終了した後、プリンターび動作していない 
が態で、前面手差しトレイの中央部を巧して、前 
面手差しトレイを閉じます。 



ボード紙のセット方法 

前面手差しトレイを使ってセットします。 

ボード紙の用紙厚は 0.7 mm 〜 1.3 mm です。 

ボード紙をセットすると、用紙がプリンターの後方には 
み出します。プリンターを壁際に設置しているときは、 
プリンターの後方スペースを 320 mm liLb 確保してくださ 
し、。 



プリンターの電源を入れます。 


曰 


プリンターの動作中は、前面手差しトレイを出したり、 
ボート紙をセットしたりしないでください。故障する 
おそれがあります。 


背面用紙サポートを開いているとさは、閉じま 
す。 



曰 


前面 カバーを 開さます。 
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基本の操作 


0 前面手差しトレイの中央部を巧して、前面手差し 
トレイを出します。 


B 操作パネルの画面で[ボード紙給紙]を選択し 
て、【〇1く】ボタンを巧します。 



曰 


E 口刷面を上にして用紙を挿入します。 



0 用紙のち端を前面手差しトレイのち端に、用紙の 
後端を基準線に合わせてください。 



用紙が給紙されます。 



B 麗トレイをいコぱいに引き出します。 



み 



23 























































基本の操作 


0 給紙が終了した後、プリンターが動作していない 
状態で、前面手差しトレイの中央部を巧して、前 
面手差しトレイを閉じます。 



□—ル紙のセットとカット 


□—ル紙のセツト方法 

□ール紙ホルダーを使ってプリンター背面にセツトしま 
す。使用できる□ール紙は(下をご覧ください。 

な 「使用可能な用紙」104ページ 


Q プリンタ-の電源を人れます。 
口 前面 カバーを 開さます。 
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基本の操作 



み 



0 n ール紙の先端び直角になっていることを確認 
し、付属の □ ール紙ホルダーに、 □ ール紙をはめ 
込みます。 


□ール紙の先端が直角になっていないとさは、先端 
を直角になるように切ってください。 



H 背面用紙ヴポ-卜を開きます。 

背面用紙ヴポートは開くだけで弓 I さ伸ばす必要はあ 
りません。 



0 n ール紙ホルダーをプリンターの背面に取り付け 
ます。 



B 背面の□—ル紙給紙□に、□—ル紙が突き当たる 
まで挿入します。 

押さえたまま約3秒待つと給紙されます。 
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基本の操作 


□ —ル紙のカット 

□ール紙に印刷した後は、はさみなどを使い、印刷結果 
を切り離してください。 

O E 口刷が終了した5、操作パネルで□ール紙をカッ 
卜するかどラかを選択します。 

下の選択肢が表示されます。 


P インフォ ゾーシヨン 

□—ル紙印刷が完了しました。 
巧刷した部分をれ y 卜しまずか? 


□ はい、たットずる 


。いいえ、このまま終了ずる, 
岡がま定 


[はい、カットする]:切り取り線が印刷され、 □— 
ル紙が前に送り出されます。 

[いいえ、このまま終了する]:待機画面に戻りま 
す。続けて□ール紙に印刷したいときに選択しま 
す。 


CD / DVD のセツトと取り 
出し 


〇> 

• CD / DVD の印刷には専用のアプリケーションソフトが必要 
です。本製品付属の Epson Print CD をお使いください。 

•「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター巧 
応」などと表記されている、 12 cm • 8 cm サイズの CD/DVD 
( CD - R/RW • DVD - R / RW など）メディアをお使いくださ 
し、。 


CD/DVD のセツト方法 

前面手差しトレイと CD/DVD トレイを使ってセツトしま 
す。 

Q プリンタ-の電源を人れます。 


重要 


プリンターの動作中は、前面手差しトレイを出したり、 
CD / DVD トレイをセットしたりしないでください。故障 
するおそれがあります。 


0 [はい、カットする]を選択したときは、切り取 
り線に沿つて切り離します。 


g 背面用紙サポートを開いているとさは、閉じま 


降は、操作パネルの画面の説明に従ってくださ 
い。 



〇> 

□ール紙を取り外すとさは、操作パネルの画面に[印 
刷可能]が表示されていることを確認し【而】を2秒 
長巧しします。□ール紙が後方に排紙されます。排紙 
された □ ール紙は、 □ ール紙ホルダーのノブを回して 
巻さ取ってください。 
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基本の操作 


0 前面手差しトレイの中央部を巧して、前面手差し 
トレイを出します。 



0 CD / DVD の E 口刷面を上にして、付属の CD/DVD 
トレイにセツトします。 


重要 


本製品に付属の CD / DVD トレイを使用してください。 
別のトレイを使用すると、プリンター、トレイ、 CD / 
DVD の破損や、プリンターの動作不良につながるおそ 
れがあります。 


B CD / DVD トレイのち端を前面手差しトレイのち 
端の基準線に、 CD / DVD トレイの左端を基準線 
に合わせます。 



H 操作パネルの画面で [ CD / DVD トレイ給紙]を 
" 選択して、【〇1く】ボタンを巧します。 

CD/DVD トレイが給紙され、印刷準備が完了します。 


1 2cmCD/DVD 8cmCD/DVD 







CD / DVD トレイを前面手差しトレイに挿入しま 
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基本の操作 


CD/DVD の取 0 出し 


O EP 刷が終了した5、 CD/DVD トレイを取り出し 
ます。 



前面手差しトレイを閉じます。 



基本的な印刷方法 
(Windows) 

印刷は接続したコンピューターから用紙サイズや給紙方 
法などを設定して実行します。 

0 本機の電源を入れて、 EP 刷する用紙をセットし 
ます。 

苗 「単票紙のセット」 19 ページ 
な 「□ール紙のセット方法」 24 ページ 
な rCD/DVD のセット方法」 26 ぺージ 

0 データを作成した 5 [ファイル] メニューの [EP 
师 J ] (または[プリント])をクリックします。 


Z はじめにお誇みください-メモ帳 

ファイル(り 1 場集 (E) 害式 (0) 表示(V)〜 L 

臟 (N) Ctrl+N 

閱く (0)... Ctri+0 

上きき热? 口） Ctrl+S 

名前を巧けてが巧 (A) … 

ぺ-ジ記を (U) … 


宙用 (P) … Ctrl+P 1 

メモ1!防が了 (X) 



0 本機が選択されていることを確認し、[詳細設定] 
または[プ□パティ]をクリックして設定画面を 
表示させます。 
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基本の操作 


0 セットした用紙に合わせて[用紙種類]、[力 
ラー]、 [ EP 刷品質]、[色補正]、[給紙方法]など 
を設定します。 



0 [ページサイズ]または[用紙サイズ]をアプリ 
ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズに合わせ 
て選択します。 

設定が終了したらにのをクリックします。 



印刷中の画面 

印刷を開始すると下の画面が表示され、進行状況（コ 
ンピューターの処理状況）を示すプ□グレスバーが表示 
されます。この画面ではインク残量の目安/型番情報など 
も確認でさます。 



印刷中にエラーが生じたとさやインクカートリッジの交 
換が必要なときは、エラーメッセージが表示されます。 

[巧処方法]をクリックすると、対処方法を確認でさま 
す。 

直 EPSON フリンターウィンドウロ： EPSON PX-5V 

EPSON インク残量が限界値を下回口ました。 

^ウを巧をしてください。 ’ I jL 

觸禁麵豫?るめ離がちを酸きます。 

一 U 巧処方'法 — I 

fiDIIIIDD 


r カートリが巧幸 E 」 

[印刷巧ちが態ま示] I P ぶじる 1 


0 設定が完了した5、[印刷]をクリックして印刷 
を実行します。 



画面上にプ□グレスバーが表示され、印刷が始まり 
ます。 
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基本の操作 


基本的な印刷方法 

(Mac OS X) 

Q 本機の電源を入れて、 EP 刷する用紙をセットしま 

な 「単票紙のセット」19ページ 
な 「□ール紙のセット方法」24ページ 
な に D / DVD のセット方法」26ぺージ 

0 データを作成した5、アプリケーションソフト 
で、[ファイル]メニュー-[プリント]などをク 
リックします。 



g プリント il 面び表ホされます。 

MacOSXvlO . 6 、 vlO . 5 では、さらに矢印（囚）を 
クリックするとページ設定画面の項目が設定でさま 
す。 



了 y セ’/卜：■學 


む) PWt > f ブレビ a — ル ） f 7リシト 3 


み 



T キストェザ< V卜. 

内ダと7ブザを了リシト 


r キトンセル 'V ブリン ['う 


cs> 

Mac OS X vlO .4 をお使いのとさ、または Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーションソフトによつ 
てプリント画面にページ設定画面の項目が表示されな 
いとさは、じ1下の手順でページ設定画面を表示します。 
アプリケーションソフトで、[ファイル]メニュー- 
[ページ設定]などをクリックします。 


設を：(ぺージ属性 




巧みプリンタ： ( EPSON PX-5V 

;) 

EPSON PX -5 V 


用化ヴィズ： ( A4 



20.99 X 29.69 cm 


岡囘 

お:大巧か：100 % 


③ しキャンセル ) 【 OK ) 


0 本機が選択されていることを確認し、用紙サイズ 
の設定をします。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなし 
方法、給紙方法を設定します。 
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基本の操作 


も ? から麵設定]を選択し、湖を設定し 


プ y ンタ 
7リセ7卜： 


^ EPSOM W 

[1? — 


白 




Mtt ; 「1 jgT 化、 

©TST 


Om 田： 




，わ ：' U 


MIW _ 

i 史 


巧 し 印の H 军 ■fflg 


m 


1¢ Wt/fT シホル 


制瓦,: 

子でが 


[EPSON I 


3 


かい 


夕 


uiJWin ' 

マバロ — プ . jfy 

支 田たち品^ 


- -—«• 

• 14+0, 


'スムーグ V プ ( XT / Hf ^ 


( キすル ) f 卜う 


セットした用紙に合わせて[用紙種類]、[カラー]、 
[印刷品質]などを設定します。通常は[印刷設 
定]の各項目を設定するだけで正常に印刷でさま 
す。 


0 設定が完了した5、[プリント]をクリックして 
EP 刷を実行します。 

印刷中は Dock 内にプリンターアイコンが表示されます。 
プリンターアイコンをクリックすると進行状況が表示さ 
れます。印刷データの情報や印刷待ちデータなどが確認 
でさるほか、印刷の中止などちでをます。 

また、印刷中にエラーが発生すると通知のメッセージが 
表示されます。 



Ell 刷可能領域 

下図のグレーの領域が印刷可能領域です。ただし本製品 
の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあり 
ます。イラスト内の矢印は給紙方向を示しています。 


重要 


用紙のセツト状態や伸縮具合によって、を白量が多少ずれる 
可能性があります。 


単票紙の印刷領域 

通常印刷時 フチなし印刷時*1 




*1 ボード紙はフチなし非対応 

*2 ボード紙では、 A 3 ノビ外の用紙サイズのを白は20 mm で 
す。 


□—ル紙の巧刷領域 


通常印刷時 
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基本の操作 


CD / DVD の巧刷領域 


21mml 〇 

d 

1 20mm 

< s > 


付属のアプリケーションソフト [EPSON Print CDj では、内 

径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能です。 

印刷する際は、 CD/DVD の印刷面をご確認のうえ、内径•外 

径の設定をしてください。 



ブラックインク種類の切0 
替え 

本機はフオトブラック、マットブラックの2種類のブラッ 
クインクを両方セットして、用紙種類に応じて切り替え 
て印刷でさます。 

フオトブラックは光ミ尺系用紙において粒状感を軽減し、 
なめらかな仕上がりを実現します。マットブラックはマッ 
卜系用紙で高濃度の発色が得られます。 

お使いになる用紙に対応するブラックインクの種類は1；! 
下をご覧ください。 

面 「エプソン製専用紙一覧」104ページ 
ブラックインク種類を切り替えると、切り替わるまで（イ 
ンク交換からインク充てん終了まで）に、1；!下のように 
時間がかかります。また、新たに切り替える方のインク 
が消費されます。 

必要なとき外は切り替えを行わないでください。 

フオトブラック-►マットブラック：約2分 
マツトブラック-►フオトブラック：約5分 


< 51 > 

ブラックインク種類の切り替えに必要なインク量が残ってい 
ないとさは、新しいインクカートリッジに交換する必要があ 
ります。ブラックインク種類の切り替えに使用出来なかった 
インクカートリツジは、印刷には使用でさる可能性がありま 
す。 


操作パネルでの切り替え方 



【む】ボタンを巧して本機の電源を入れます。 


0 【〇1く】ボタンを巧して、[メニュ ー] を表示させ 
ます。 


0 メニューか5【◄】【►】ボタンで[ブラックイ 
ンク切り替え]を選択し、 [ OK ] ボタンを巧しま 
す。 


0 現在の設定に応じて切り替えるブラックインクを 
選択し、【〇1く】ボタンを巧します。 

降は、画面の説明に従ってください。 
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基本の操作 


プリンタードライバーから変更 
ずる （Windows のみ） 

じ1下の手順でプリンタードライバーからブラックインク 
種類を切り替えて印刷できます。 


Q プリンタードライバーの基本設定画面を表示しま 


0 [インク]か5使用するブラックインクを選択し 
ます。 

ブラックインク種類によって選択できる用紙種類が 
異なります。使用したい用紙種類に合わせて、ブ 
ラックインクを選択してください。 

な 「使用可能な用紙」104ページ 



H [用紙種類]か SEP 刷する用紙を選択します。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を実行します。 


電 as オフタイマーによる電 
源の切断 

本機には、下の2種類の省電力設定が装備されており、 
スリープモードに移行して消費電力を抑えたり、電源才 
フタイマー機能で使用しない時間が続くときは自動的に 
電源を切ったりでさます。 

•スリープモード 

スリープモードになると操作ノ（ネルの画面表示が消え、 
内部のモーター等がオフになり消費電力が抑えられま 
す。 

印刷ジョブを受信したり、操作ノくネルのボタン操作 
(【む】ボタンを除く）をしたりすると、スリープモー 

ドは解除され通常の状態に復帰します。何も操作しない 
状態が13分続くとスリープモードになります。 


〇> 

• エラーが発生していない状態で印刷ジョブの受信や 
操作パネルなどの操作が何ち行われない状態が続い 
たとさは、スリープモードに移行します。 

•スリープモードになると、本機の電源を切ったとさ 
のよラに操作パネルの画面表示が消えますが0ラン 
プは点灯しています。 


• 電源オフタイマー 

電源オフタイマー機能が装備されていますので、エラー 
が発生していない状態で設定した時間を越えて印刷ジョ 
ブの受信や操作パネルなどの操作が何ち行われない状態 
が続いたときは、自動で本機の電源を切ることがでさま 
す。[電源オフタイマー]では、自動で電源を切るまで 
の時間を [4 時間]または [8 時間]に設定でさます。 
購入時の設定は、[無効]になっています。 

電源オフタイマーの設定は[セットアップ]メニューで 
行います。 「[セットアップ]メニューの説明」83 
ぺージ 
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基本の操作 


E |] 刷の中止方法 

印刷を中止するには、状況に応じて lil 下の手順で行いま 
す。 

コンピューターから本機へのデータ転送が終了している 
とさは、コンピューターから印刷を中止することはでさ 
ません。本機で中止してください。 

コンピューターか S 中止 （ Windows ) 

プ□グレス/ V— が表示されているとを 

[印刷中止]をクリックします。 



プ□グレス/ V— が表示されていないとを 


0 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメント] 
メニューの[キャンセル]をクリックします。 

すべての印刷データを中止するときは、[プリンタ] 
メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]を 
クリックします。 


為 EPSON PX -5 V 

プリンター(巧 il ドキュゾント(巧表示が） 

席席脚 

諸 

^ お單巧うブリン々一に設ま ( T ) 

圳。 

任!刷設ま ( F )... 


ドうイパ-の動 f ( D ) 

三 

-時信止化） 

すぺてのドキュゾシトの取り消し〔リ 

4 □ 

— 

補が)… 


プリンクーをオフラインで巧巧する ( U ) 


プ□パティ ( R ) 


閱じる的 



本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。 

コンピューターか S 中止 （ MacOSX ) 


□ Dock 内のプリンターアイコンをクリックしま 
す。 


n タスクバーにあるプリンターのアイコンをクリツ 
クします。 







0 中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックします。 



本機へのデータ転送が終了していると、上記画面に 
印刷データは表示されません。 


本機か S 中止 

【帝】ボタンを押し、画面の指示に従ってくださし、。 
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基本の操作 


印刷途中であっても、印刷をキャンセルします。キャン 
セル後、印刷可能状態になるまでに時間が掛かることが 
あります。 

【帝】を長押しすると、印刷中止確認画面を表示せずに、 
印刷をキャンセルでさます。 

〇> 

上記の操作では、コンピューターの印刷待ちデータは削除で 
さません。印刷待ちデータを削除するとさは前項の「コン 
ピューターか5中止」をご覧ください。 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


プ IJ ンタードライ八一 
のない方 
(Windows) 


設定画面の表巧 

プリンタードライバーの設定画面は、 liTF の2通りの方 
法で表示でさます。 

•アプリケーションソフトから表示する 
な 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 

•プリンターアイコンから表示する 


プリンターアイコンか5表示ず 
る 

ノズルチェックやへッドクリーニングなど本機のメンテ 
ナンスを行うときや、アプリケーションソフト共通の設 
定をするとさは、1；!下の手順で行います。 


Windows Vista の場合 

团-[コント□ールパネル]-[八ードウ I アとサウ 
ンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


/パードクゴでとサク>ド 

CD ま卜なかの i ディタの 巨 M ホ 

巧义 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウ I ア]-[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 


〇> 

Windows XP のコント□ールパネルの表示を[クラシッ 
ク表示]にしているときは、[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


0 本機のプリンターアイコンをちクリックして [EP 
刷設定]をクリックします。 



□ [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオル 
ダーを開さます。 

Windows 7の場合 

闯 -[デバイスとプリンター]の順にクリックしま 


マ. 

EPSON 

タタ 吁 

防-即 

田 H ジョフ’のも韦 (E) 


通置巧うプリ >夕一に窗を (A) 

国刷設を(じ} 

プリンターのブ□パティ巧） 


す。 


シヨートカツトのホ成(引 



トラブルシューテイング m 
デバイスの削除が] 

ブ□パテイ(巧 


プリンタードライバーの設定画面が表示されます。 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


この後、各項目を設定します。ここでの設定が、アプリ 
ケーシヨンソフトからプリンタードライバーを表示した 
とさの初期設定になります。 


ヘルプの表示方法 

プリンタードライバーヘルプは、1；!下の2通りの方法で 
表示でさます。 

•[ヘルプ]をクリックして表示する 
• 確認したい項目上でちクリックして表示する 


ヘルプボタンをクリックして表 
示ずる 

ヘルプ画面を表示して、もくじやキーワード検索してへ 
ルプを読むことがでさます。 



ク 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


確認したい項目上でちクリック 
して表示ずる 


プリンタードライバーの力 
スタマイズ 


知りたい項目上でちクリックして、[ヘルスをクリック 
します。 



み 


e 巧かプリン々 巧イ J いルブ 目 

印 a 品巧 

Ui 

1 

け卜づ15^及れレます， 

よゥで、曲 W け巧1@化》$11かほず， 

おおのか t な ■! 巧 filar ぶ]面5 
佩よも仙化 • atjfl . 肪巧け， 


〇> 

WindowsXP では、タイトルバー上の 國を クリックして、知 
りたい項目をクリックするとヘルプが表示されます。 


巧刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設 
定の表示項目を変更したりできます。 


各種設定をお気に入りとして保 
存 

プリンタードライバーの全項目を保存でさます。 


0 [基本設定]画面と[ぺージ設定]画面の各項目 
を、お気に入りに保存したい内容に設定します。 


0 [基本設定]画面または[ページ設定]画面の 
[保巧/削除]をクリックします。 



0 [設定名]にお好さな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 



最大100件まで保存でさます。保存した設定は[お気に 
入り]から呼び出すことができます。 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


cs> 

保存した設定は、[設定の書さ出し]をクリックするとファイ 
ルとして保存でさます。保存したファイルを別のコンピュー 
ターで[設定の取り込み]を行ラと設定を共有でさます。 


メディアの設定を保を 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設 
定を保存できます。 


0 [設定名]にお好さな名称を入力し、[保巧]を 
クリックします。 



0 [基本設定]画面の[メディア設定]の各設定を 
変更します。 




[カスタムメディア設定]をクリックします。 



最大100件まで保存でさます。保存した設定は[用紙種 
類]から呼び出すことができます。 


cs> 

保存した設定は、[設定の書き出し]をクリックするとファイ 
ルとして保存でさます。保存したファイルを別のコンピュー 
ターで[設定の取り込み]を行ラと設定を共有でさます。 


表示項目の整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目 
について、普段使うものがすぐに表示されるように下 
のよラに整理でさます。 

•不要な項目を非表示にする。 

•よく使う順に並べ替える。 

•グループ（フオルタ'一）にまとめる。 


n [ユーティリテイー ] タブ-[メニューの整理] 
をク U ックします。 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


し 


[編集項目]を選択します。 



[リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 

•項目の移動や表示順を変更するには、選択してド 
ラッグ&ド□ップします。 

•新規のグループ（フォルダー）を作成するには、 
[グループ作成]をクリックします。 

•グループ（フォルター）を削除するには、[グルー 
プ削除]をクリックします。 

•使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド 
□ップします。 



[保存]をクリックします。 


ユーテイ U テイータブの概 
要 

プリンタードライバーの[ユーティリティー]タブから、 
下のメンテナンス機能が実行でさます。 


ノズルチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしているかどうかを 
確認するための機能です。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 

ぺッドクリーニング 

印刷がかすれたり、すき間が空くよラになったら行いま 
す。プリントヘッドの表面を清掃する機能です。 

な 「ヘッドクリーニング」87ぺージ 

睾ャップ調整 

印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな 
るとをは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、 
印刷時のプリントへッドのズレを調整する機能です。 

な 「 EP 刷のズレ調整（ギャップ調整)」87ページ 





〇> 

[グループ削除]を実行すると、グループ（フォル 
ダー）は削除されますが、グループ（フォルダー）内 
の各項目は残ります。 


£1 I 一面巧 


色ろ^ Pi 一巧 


40 

















































プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


EPSON プ ij ンターウインドウ!3 

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン 
ピューター画面で確認でさます。 



モニターの 設定 

EPSON プリンターウィンドウ!3画面で通知させるエラー 
表示の選択やユーテイリテイー呼び出しアイコンのタス 
クバーへの登録などを行えます。 


〇> 

[モニターの設定]画面で[呼び出しアイコン]にチェック 
を付けると、 Windows タスクノ \:-にユーテイリテイー呼び出 
しアイコンが表示されます。 

このアイコンをちクリックすると、じ(下のメニューが表示さ 
れメンテナンス機能を実行でさます。 

表示されたメニューで本機名称をクリックすると、 EPSON プ 
リンターウインドウ!3び起動します。 



ドライバーの動作設定 

プリンタードライバーの基本動作に関する各種機能が設 
定できます。 

メニユーの整巧 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの 
表示項目をよく使5項目順に並べ替えるなど整理でさま 
す。 「表示項目の整理」39ページ 

設定の書を出し/取り込み 

プリンタードライバーのすべての設定をファイルに保存/ 
ファイルから取り込みます。複数のコンピューターに同 
一のプリンタードライバーの環境を作ることがでさるの 
で、同じ設定で印刷したいときに便利です。 

ドライバーの自動ち新 

エプソンのホームページに接続して、インストールされ 
ているプリンタードライバーより新しいプリンタードラ 
イバーがないか確認します。新しいプリンタードライバー 
が見つかったときは、自動的にプリンタードライバーを 
更新します。 


巧刷待ちが態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面では、印刷待 
ちデータの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが 
実行でさます。 


プリンター情報 

色の再現性を向上させるために必要なプリンター情報 
( ID ) の確認や設定をしたり、ブラックインクを変更し 
たとさにインク情報を更新したりします。 
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プリンタードライバーの使い方 ( Windows ) 


プリンタードライバーの削 
除 

プリンタードライバーを削除するには、次の手順で行い 
ます。 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンしてください。 

• Windows 7 /Windows Vista で管理ちのパスワードまたは確 
認を求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行 
して < ださい。 


<s> 

[アプリケーションー覧]タブをクリックして、 
[ EPSON プリンターウインドウ!3 (ネットワークモ 
ジュール)]にチェックを付けると、 EPSON プリンター 
ウイン ドウ!3 (ネットワークモジュール）も合わせて削 
除でさます。 

ただし、本機！;!外にエプソン製のプリンターを使用し 
ているとさは、そのプリンターのプリンタードライバー 
が EPSON プリンターウインドウ!3 (ネットワークモ 
ジュール）を共用していることがあります。本機！;1外 
にエプソン製プリンターを使用しているときは EPSON 
プリンターウインドウ!3 (ネットワークモジュール）を 
削除しないで < ださい。 


0 本機の電源を切り、インターフェイスケーブルを 
外します。 

0 [コント□ールパネル]の[プ□グラム]-[プ 
□グラムのアンインス!-ール]をクリックしま 
す。 

ブ□グラム 

ブ□ヴうムのアンインス I ル 


この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら[はい] 
をクリックします。 


プリンタードライバーを再インス!-ールするときは、コ 
ンピューターを再起動してください。 



0 [EPSON PX -5 V プリンターアンインストール] 
を選択して[アンインストールと変更](または 
[変更と削除]/ [追力日と削晩）をクリックしま 
す。 



0 本機のアイコンをクリックして、 [0 K ] をクリツ 
クします。 
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プリンタードライバーの使い方 （ MacOSX ) 


プ IJ ンタードライ八一 
のない方 
(Mac OS X) 


設定画面の表巧 

プリンタードライバーの設定画面は、お使いのアプリケー 
シヨンソフトまたは 0 S のノ くージヨンにより表示手順が異 
なることがあります。 

な 「基本的な EP 刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 


ヘルプの表示方法 

プリンタードライバーの設定画面の@をクリックしま 
す。 



Epson Printer Utility 4の 
使い方 

Epson Printer Utility 4 では、ノズルチェックやヘッドク 
リーニングなどのメンテナンス機能が実行できます。プ 
リンタードライバーをインス!-ールすると、自動的に一 
緒にインストールされます。 


Epson Printer Utility 4の起動 

方法 

[アプリケーシヨン]フオルタ '-- [Epson Software ] フオ 
ルタ '—- [Epson Printer Utility 4] アイコンの順に夕'ブルク 
リックします。 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリ 
スト]をクリックして、プリンターを選択してください。 


Epson Printer Utility 4の機能 

Epson Printer Utility 4では、 lil 下のメンテナンス機能を実 
行できます。 
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プリンタードライバーの使い方 （ MacOSX ) 


EPSON プ ij ンターウインドウ 

インク残量やエラーメッセージなど本機の状態をコン 
ピューター画面で確認でさます。 


Epson Printer Utility 4 


讓 が 

L オンライン«入ドライパー設定 

EPSON EPSON PX-5V 

EPSON プリンターウインドウ 

インク巧蛋 


日日 DU □日叫 


巧用プラックインク-フストプラック 


-トリッジ巧巧 


] 


广巧が） 卜 0K j 


ノズルチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないかを確認 
するための機能です。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 


プリンタードライバーの削 
除 

プリンタードライバーを削除するには、次の手順で行い 
ます。 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンしてください。 

• 管理者のパスワードが求め 5 れたとさは、パスワードを入 
力して操作を続行してください。 


0 本機の電源を切り、インターフェイスケーブルを 
外します。 


0 起動しているすべてのアプリケーシヨンソフトを 
終了します。 

0 アップルメニュー-[システム環境設定]-[プリ 
ントとファクス]の順でクリックします。 


ヘッドクリーニング 

印刷がかすれたり、すさ間が空くようになったら行いま 
す。プリントヘッドの表面を清掃する機能です。 

な 「ヘッドクリーニング」87ぺージ 

丰ャップ調整 

印刷結果に粒状感が出るときやピントがずれたようにな 
るときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、 
印刷時のプリントへッドのズレを調整する機能です。 

な 「印刷のズレ調整（ギャップ調整)」87ページ 



本機を選択して、[― ] をクリックします。 


0 [プリンタを削除](または [0 K ]) をクリック 
します。 


0 付属のソフトウエアディスクをコンピューターに 
セツトします。 



[Install Navi ] をダブルクリックします。 



[ソフトウェアー覧]を選択します。 
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プリンタードライバーの使い方 （ MacOSX ) 


0 [プリンタードライバー]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 


10 


使用許諾契約書の画面が表示された5、内容を確 
認して[続ける]をクリックし、[同意します] 
をク U ックします。 


11 


[アンインストール]を選択し、[アンインストー 
ル]をクリックします。 


AinEe-r 


夕 i ■イタス K—A 


が曲 

〇む 


itnsx 

■ストー 
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この後は、画面の指示に従ってくださし、。 
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目的別印刷 


写真を自動を補正して印刷 
(才ートフオトフアイン! 
EX ) 

本機のプリンタードライバーには、色再現域を最大限に 
活用し、画像データをより好ましい色に補正して印刷す 
るエプソン独自の機能、才ートフオトファイン! EX が搭載 
されています。 

オートフオトファイン! EX を使用すると、被写体の種類 
(人物、風景、夜景）などに応じて、写真の色を補正し 
て印刷でさます。 カラーのデータを セピア、 モノク □で 
印刷することもできます。印刷したいモードを選択する 
だけで、自動的に色を補正します。 

本機能は Mac 0 S X vlO .4 では使用できません。 


〇> 

使用する画像の色空間は SRGB をお勧めします。 


Windows での設定 


n カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するとさは、手順2から始 
めて < ださい。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 (降 
Adobe Photoshop Elements 6.0 lil 降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 


0 S 

カラーマネージメントの設！ 
定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 

(Service Pacl <2 iU 
降かつ . NET 3.0 じ i 
降） 

Windows XP (上記 
腸 

カラーマネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


〇> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、[色補正]か5 [才ートフオトフアイン EX !] 
を選択し、[設定]をクリックします。 

巧 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 28ぺージ 
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目的別印刷 


0 [オートフオトファイン! EX ] 画面で印刷データ 
に掛ける効果を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


Mac OS X vlO ム vlO.5 での設定 


0 カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するとをは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 


アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネージメントの設 
定 

Adobe Photoshop 
CS 3 LU 降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 iU 降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 じ(降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
ションソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



0 プリント画面を表示し、一覧から[カラー•マッ 
チング]を選択し 、 [EPSON Color Controls ] 
をクリックします。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 

广 防 ' SV 二 ] 〔‘ I 

词 


tM .：[l 1 因 T * い 

ベー y : ©すべて 

Onutt ： 1 I 



a 巧；’がレ 



( キ t シ trl ) f でよント ) 


cs > 

Adobe Photoshop CS 3 iU 降、 Adobe Photoshop 
Lightroom 1 iU 降、 Adobe Photoshop Elements 6 iU 降を 
お使いのときは、手順 1 の設定をしていないと [EPSON 
Color Controls ] が選択できません。 
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目的別印刷 


0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択し、[カラー調整] 
で[才ートフオトファイン! EX ] を選択して、[詳 
細設定]タブをクリックします。 


し EPSON f. 


!!^了含ぃ 


©T ベて 

QMlft ： 


方!: t f 


i な ttC 1 R»HX 

:才ートシートフイーダー 


巧紙植顺Iび SON 写 BUniK 


レけ- 




刑化 >•: 

** もを 


r 16 bit/ チ* r ンネル 


タイク〇クイープ ：， 

主 だ巧巧 i： し3! 


— ュ節巧 

卜-1440がぶ M か 


いん ソン'/ (义す,|ら3) 


: >*ンなル _) (•' 7y ン S う 


0 [詳細設定]画面で印刷データに掛ける効果を設 
定します。 


各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 



を補正して印刷 

プリンタードライバーがカラースペースにマッチするよ 
うに自動的に内部で色補正を行う機能です。下の色補 
正方法を選択でさます。 


•EPSON 基準色 ( sRGB ) 
sRGB 空間に最適化して色補正を行います。 


• Adobe RGB 

Adobe RGB 空間に最適化して色補正を行います。 

なお、上記色補正が選択されている状態で、[設定]をク 
リックすると、各色補正方法に巧して、ガンマ、明度、 
コントラスト、彩度、カラーバランスの微調整ができま 
す。 

お使いのアプリケーションソフトに色補正機能がないと 
きなどに使います。 

Windows での設定 


n カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するとさは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 
めて < ださい。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 lil 降 
Adobe Photoshop Elements 6.0 lil 降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 


0 S 

カラーマネージ メントの設 
定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 
(Service Pacl <2 iU 
降かつ . NET 3.0 じ i 
降） 

Windows XP (上記 
腸 

カラーマネジメントなし 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


〇> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 
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目的別印刷 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



0 手順2で[マニュアル色補正]画面を表示したと 
きは、各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 



cs> 

画面左側のサンプル画像で確認しなが 5 補正値の調整 
がでさます。また、カラーサークルを使用すれば、力 
ラーバランスの微調整がでさます。 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、色補正の方法を選択します。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 
手動で調整をしたいときは、[設定]をクリックす 
ると[マニュアル色補正]画面が表示されます。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 

Mac OS X での設定 

n カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するとさは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 
めて < ださい。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 (降 
Adobe Photoshop Elements 6 (降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 


0 S 

カラーマネージ メントの設 
定 

Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 

プリンタによるカラー 管理 

Mac OS X vlO .4 

カラーマネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 
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目的別印刷 


cs> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 


含概：1 

I ペ-。設ミ(の… I 画国 

图画像を中共配置に） 


上 ( 0:1 班.623 I 
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口 □ ファイル ： sRGBIECe 
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プリン々じよるカラー管边 
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^ カラーマがメントを右かにしてください。 
プリ > タブ □ 乃イルの： 


[}*?実用 RGB- SRGB 正 C 61966 *2.1 
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□沾色る 


]沾色をシミュトトの 
囚まインキをシミュレ-卜的 


r キ忙/セル I I 完了旧 1 に 


cs> 

Mac OS X vlO .6、 vlO .5 でじ TF のアプリケーシヨンソフ 
卜をお使いのとさは、手順1の設定をしていないと 
Epson color controls ] が選択できません。 

• Adobe Photoshop CS 3 iU 降 

• Adobe Photoshop Lightroom 1 iU 降 

• Adobe Photoshop Elements 6 iU 降 


0 プリント il 面を表ホします。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ページ 


B Mac OS X vlO .6、 vlO .5 は、一覧か 5 [力 
ラ—.マッチング] を選択し 、 [EPSON Color 
Controls ] をクリックします。 

Mac OS X vlO .4 をお使いのときは、手順 4 に進みま 
す。 
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目的別印刷 


n 色補正方法の[詳細設定]画面を表示します。 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で 
[マニュアル 色補正]から [ EPSON 基準色 


( sRGB )] または [ AdobeRGB] を選択します。さら 


に、手動で設定値を調整するときは[詳細設定]を 
クリックします。 




^0 
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cs> 

Mac OS X vlO.5 で、じ TF のアプリケーションソフトを 
お使いのときは、卜般 RGB に固赶のチェックを外し 
て < ださい。 

• Adobe Photoshop CS3 LU 降 

• Adobe Photoshop Lightroom 1 iU 降 

• Adobe Photoshop Elements 6 iU 降 

上記 iU 外のソフトウェアを使うとをは、チェックを付 
けて < ださい。 


R 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 
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g その他の設定を確認して EP 刷を行います。 
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目的別印刷 


モノク□写真印刷 

印刷時にプリンタードライバーで印刷対象の画像データ 
をカラー調整することで階調豊かなモノク□写真が印刷 
でさます。 

画像データそのちのは変更されません。 

アプリケーションソフトで加工することなく、印刷時に 
画像データを補正でさます。 


cs> 

使用する画像の色空間は sRGB をお勧めします。 


Windows での設定 


0 カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するとさは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 

カラーマネージメント機能に対応していないアプリ 
ケーションソフトを使用するときは、手順2から始 
めて < ださい。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 lil 降 
Adobe Photoshop Elements 6 lil 降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 


0 S 

カラーマネージ メントの設 
定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 
(Service Pacl <2 iU 
降かつ . NET 3.0 じ i 
降） 

Windows XP (上記 
腸 

カラーマネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


cs> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]または[カラーマネジメントな 
し]を選択して、[プリント]をクリックします。 



0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、[カラー]で[モノク□写真]を選択します。 

苗 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 28ぺージ 

竜 
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目的別印刷 


H [色補正]で[設定]をクリックします。 



n 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 




Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


Mac OS X での設定 


os 

カラーマネージメン トの設 
定 

Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 

プリンタによるカラー 管理 

Mac OS X vlO .4 

カラーマネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 


〇> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



0 カラーマネージメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するとさは、アプリケーションソ 
フトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 lil 降 
Adobe Photoshop Elements 6 lil 降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 lil 降 
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目的別印刷 


0 プリント画面を表示し、一覧か 5 閒刷設定]を 
選択し、[カラー]で[モノク□写真]を選択し 
ます。 


な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ページ 
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n 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを 
ご覧ください。 
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〇> 

Mac 0 S X vlO .5 で、じ(下のアプリケーションソフトを 
お使いのときは、卜般 RGB に固赶のチェックを外し 
て < ださい。 

• Adobe Photoshop CS 3 LU 降 

• Adobe Photoshop Lightroom 1 LU 降 

• Adobe Photoshop Elements 6 iU 降 

上記 iU 外のソフトウェアを使うとさは、チェックを付 
けて < ださい。 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 



[詳細設定]をクリックします。 
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目的別印刷 


フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（を白）のない印刷ができ 
ます。 

使用する用紙形態により、選択でさるフチなし印刷の種 
類が！;!下のように異なります。 

単票紙：四辺フチなし 
□ール紙：左ちフチなし 

左ちフチなし印刷では、用紙の上下にを白が生じます。 
上下を白の値 「印刷可能領域」31ページ 
ボード紙、 CD / DVD にはフチなし印刷できません。 


フチなし印刷方法の種類 

フチなし印刷を行うには、自動拡大とカスタム設定（原 
寸維持）の2通りの方法があります。 

単票紙の場合は、どちらかの方法を選択でさます。□一 
ル紙の場合は、自動的に下の設定になります。 

•□ール紙：自動拡大 

•□ール紙（長尺）：カスタム設定（原寸維持） 

自動拡大 

プリンタードライバーで画像データを用紙サイズより少 
し拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出し 
た部分は印刷されませんので、結果としてフチのない印 
刷になります。 

アプリケーションソフトのページ設定などで画像データ 
のサイズを liTF のように設定します。 

-印刷する用紙サイズとページ設定を同じサイズに合 
わせます。 


•を白設定できるときは、余白を 「 Omm 」 に設定しま 
す。 

• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるよラに作 
成します。 



カスタム設定（原寸維持） 

アプリケーションソフトで実際の用紙サイズより大きな 
印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 
実現します。プリンタードライバーでは画像データを拡 
大しません。アプリケーションソフトのページ設定など 
で画像データのサイズを1；!下のように設定します。 

印刷する用紙サイズにより次表の通り上下左ちが広くな 
るようにページ設定をします。 


A 4 より大きい 

上: +3 mm 
下： +4.5 mm 
左/ち: 3.5 mm 

A 4 LU 下(八ガキ / L 判/ KG サイズ除く） 

上: +3 mm 
下： +4 mm 
左/も: 2.5 mm 

八ガキ / L 判/ KG サイズ 

上: +1.3 mm 
下/左/も: 2.5 mm 


を白設定できるときは、を白を rOmm 」 に設定しま 
す。 


• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作 
成します。 


•□ール紙のときは、上下を広くする必要はありませ 

/\7。 


プリンタードライバーによる画像の拡大を避けたいとき 
に使用します。 
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目的別印刷 


フチなし印刷対応用紙サイズ 


フチなし印刷可能な用紙サイズは下の通りです。 


巧応用紙サイズ 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 3 (297 x 420 mm ) 

A 3 ノビ （329 x 483 mm ) 

Letter (81/2 x 1 lin ) 

八ガキ （100 x 148 mm ) 

L 判 （89 x 127 mm ) 

KG サイズ （102 x 152 mm ) 

2 L 判 （127 x 178 mm ) 

5 x 劝 n /127 x 203 mm 

八イビジョンサイズ (102 x 181 mm ) 

六切 （203 x 254 mm ) 

四切 （254 x 305 mm ) 

Ilxl 4 in /279 x 356 mm 

Ilxl 7 in /279 x 432 mm 

12 xl 2 in /305 x 305 mm 

A 3 ノビ 幅 (329 mm ) の□-ル 紙 


用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フチ 
なし印刷を選択できないものがあります。 

な 「エプソン製専用紙一覧」104ページ 


巧刷の設定手順 

Windows での設定 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、[用紙種類]、[給紙方法]、[ページサイズ] 
または[用紙サイズ]など EP 刷に必要な設定を行 
います。 

な 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 


«ぴ R 俯 巧 



0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 

[給紙方法]で[□ール紙]または[□ール紙長尺 
モード]を選択したときは、はみ出し量は設定でき 
ません。 
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目的別印刷 


0 [フチなし方法設定]を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]か5選択します。[自動拡大] 
を選択したときは、はみ出し量をじ1下か5選択し 
ます。 


標準 

A 4 より大さい： 

上端約 3 mm / 下端約 4.5 mm / 左も約 
3.5 mm 

下（八ガキ /L 判/ KG サイズ除 

<): 

上端約3 mm / 下端約 4 mm / 左ち約 
2.5 mm 

八ガキ /L 判/ KG サイズ： 

上端約 1.3 mm / 下端約 2.5 mm / 左ち約 
2.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 



cs> 

はみ出し量を[少ない]、[より少ない]にすると画像 
データの拡大率が下がります。このため、印刷する用 
紙や使用環境によっては用紙の端にを白が残ることが 
あります。 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 

Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で印刷す 
る用紙サイズとフチなし印刷の方法を選択しま 
す。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 

フチなし印刷の方法、選択肢が下のように表示さ 
れます。 

XXXX (四辺フチなし（自動拡大)） 

XXXX (四辺フチなし（原寸維持)） 

XXXX (前面（ファインアート）（フチなし、自動拡 
大 )） 

XXXX (前面（ファインアート）（フチなし、原寸維 
持)） 

A 3 ノビ(□-ル紙(フチなし)） 


A 3 ノビ(□-ル紙(フチなし、長尺)） 

XXXX には実際は A 4 など用紙サイズが表示されます。 

Mac OS X vlO .4 をお使いのとき、または Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーションによって 
プリント画面にページ設定画面の項目が表示されな 
いとさは、ページ設定画面を表示して設定します。 



0 [用紙サイズ]で自動拡大を選択した場合は、[は 
み出し量設定]画面で、はみ出し量を選択しま 
す。 


一覧から[ページレイアウト設定]を選択します。 
はみ出し量の値は、1；!下の通りです。 


標準 

A 4 より大さい： 

上端約 3 mm / 下端約 4.5 mm / 左も約 
3.5 mm 

下（八ガキ /L 判/ KG サイズ除 

<): 

上端約3 mm / 下端約 4 mm / 左も約 
2.5 mm 

八ガキ /L 判/ KG サイズ： 

上端約 1.3 mm / 下端約 2.5 mm / 左ち約 
2.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 
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目的別印刷 


[用紙サイズ]で [ A 3 ノビ（□ール紙（フチな 
し)）]、 [ A 3 ノビ（□-ル紙（フチなし、長尺)）]を 
選択したときは、はみ出し量は設定できません。 



cs > 

はみ出し量を[少ない]、[より少ない]にすると画像 
データの拡大率が下がります。このため、印刷する用 
紙や使用環境によっては用紙の端にを白が残ることが 
あります。 


0 —覧か5 [ EP 刷設定]を選択し、[用紙種類]を 
設定します。 


プリンタ： Upson の c-sv 


3日 
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r 却中 >11化 ） f プリン h ) 


拡大/縮か印刷 


原稿を拡大または縮小して印刷します。設定方法には1；! 
下の3通りの方法があります。 


•フイットページ巧刷 

印刷する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして 
印刷します。 



• □—ル紙の幅に合わせる ( Windows のみ） 

印刷する□ール紙の幅に合わせて自動的に拡大/縮ルし 
て印刷します。 



A 3 A 3 ノビ 

•任意倍率設定 

拡大/縮ル率を任意に設定して印刷します。定形外の用 
紙サイズのときなどに設定します。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 
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目的別印刷 


フィットページ/用紙サイズにち 
わせる 

Windows での設定 

0 プリンタードライバーの[ページ設定]画面を表 
示し、[ページサイズ]または[用紙サイズ]で 
データの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定しま 
す。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 



0 [出力用紙]で本機にセットした用紙サイズを選 
択します。 

[拡大/縮ル]の[フィットページ]が選択されま 
す。 



Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧か5 [用紙処理]を 
選択し、[用紙サイズに合わせる]をチェックし 
ます。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ページ 

MacOSXvlO ム vlO. 5 の場合 
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Mac OS X vlO. 4 の場合 
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0 [出力用紙サイズ]で本機にセットした用紙サイ 
ズを選択します。 


〇> 

拡大印刷するとさは、[縮小のみ]のチェックを外して 
<ださい。 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 
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目的別印刷 


□ール紙の幅に合わせる 
(Windows のみ） 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、[給紙方法]で[□ール紙]を選択します。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 


0 [ページ設定]画面を表示し、[ページサイズ] 
でデータの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定し 
ます。 



0 [拡大/縮ル]をチェックし、[□-ル紙の幅に合 
わせる]をク U ックします。 



0 [□—ル紙幅]か5本機にセットした□-ル紙の 

幅を選択します。 



Q その他の設定を確認して印刷を行いまず。 


任意倍率設定 

Windows での設定 


0 プリンタードライバーの[ページ設定]画面を表 
示し、[ページサイズ]または[用紙サイズ]で 
データの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定しま 
す。 


な 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 


0 [出力用紙]か5本機にセットした用紙サイズを 
選択します。 
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目的別印刷 


0 [拡大/縮ル]をチ I ックし、[任意倍率]をク 
リックして[倍率]を設定します。 


Mac OS X vlO .6、 vlO .5 : 1-10000% 
Mac OS X vlO .4 : 1-400% 


倍率は、数値を直接入力するか、ち側の兰角マーク 
をクリックして設定します。 

10〜650%の間で倍率を指定でさます。 



その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で本機に 
セツトした用紙サイズを選択します。 


Mac OS X vlO. 6 の場合 
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Mac OS X vlO .4 をお使いのとき、または Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーシヨンによって 
プリント画面にページ設定画面の項目が表示されな 
いとさは、ページ設定画面を表示して設定します。 
な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ページ 


これで、印刷倍率の設定は終了です。 
この後は、通常通り印刷を行います。 


プリンサ： 

プリだヴト = 

L FK-SV 

!»• 

司の 

詞 




的た： 

1 ] 因 T. 

©す K て _ 

0 :1 

れ > 

一。了； 1 

1 巧 « ヴィゴ； 

1 A4 

扣》3(扣 Mem 1 

巧内： 

[rr K 

:ブ レビ 1- 

か 



1ぺ - y めイシ [i _ ^ 

:のじの B 电 l ® fl り WMT プ iJ ント 


r キ 1* ン cj レ1 ント _ぅ 


n 倍率を入力します。 

liTF の倍率を指定でさます。 
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目的別印刷 


割り付け印刷 


0 惶 IJ り付け順設定]画面で、割り付けるページ数 
と割り付け順序を設定します。 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて 
印刷でさます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると 
下のように印刷されます。 



〇> 

• Windows での割り付け印刷機能は、フチなし印刷時は使用 
でさません。 

• Windows では、拡大/縮ル機能（フィットぺージ機能）を 
同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にち割り付けて印刷でさます。 

な 「拡大/縮ル印刷」58ぺージ 




A 3 


Windows での設定 


0 プリンタードライバーの[ページ設定]画面を表 
示し、[割り付け/ポスター]を選択し、[割り付 
け]-[設定]の順でクリックします。 


[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページ 
に枠線が印刷されます。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


Mac OS X での設定 


0 プリント画面を表示し、一覧か 5 [レイアウト] 
を選択し、割り付けるページ数などを設定しま 
す。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 
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な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 


( キ r ンセ A ) ( ブソシト 1 



〇> 

[境界線]で割り付けたページの境界に枠線を印刷で 
さます。 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 
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目的別印刷 


手動両面巧刷 
(Windows のみ） 

偶数ページ印刷終了後に用紙を裏返してセツトし直し、 
奇数ページを印刷することによって、両面に印刷できま 
す。 


両面印刷時のご注意 

両面印刷を行うときは、下の点に注意してください。 

• 両面印刷に対応した用紙を使用してください。表裏の印 
刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使 
用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面に 
インクがにじむことがあります。 

• 両面印刷機能は、才ートシートフィーダーでの印刷のみ 
対応しています。 

•連続して両面印刷を行うと、本機の内部がインクで巧れ 
ることがあります。印刷後の用紙に□ーラーの巧れが付 
くときは、清掃を行ってください。 


cs> 

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さ 5 に用紙を節約 
でをます。 

な 「割り付け印刷」62ぺージ 


巧刷の設定手順 

才ートシートフイーダーに用紙をセットします 

な 「オートシートフィーダーへのセット方法」19 
ぺージ 


0 プリンタードライバーの[ページ設定]画面を表 
示し、[両面印刷（手動)]をチェックします。 


[給紙方法]で[□ール紙]を選択していると[両 
面印刷（手動)]は選択でさません。この場合は、 
まず[基本設定]で[給紙方法]を設定します。 

な 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 



cs> 

•[とじしろ設定]をクリックすると[とじしろ位置] 
と[とじしろ幅]を設定でさます。お使いのアプリ 
ケーシヨンソフトによっては設定したとじしろ幅と 
実際の印刷結果が異なることがありますので、試し 
印刷をして < ださい。 



• [ブックレット]をチェックすると、冊テに仕上がる 
よラに印刷できます。下図の例では、用紙を2つに 
折りたたんだとさに内側になるページ（2、3、6、 
7、10、11ページ）が先に印刷されます。 









2 

4 

6 

8 


10 

12 

1 

イ 




9 


レ 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 



奇数ページの EP 刷が終了して案内画面び表示され 
たら、 画面の指示に従って用紙をセットし直し、 
[ E 口刷再開]をクリックします。 
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ポスター印刷（拡大分割し 
て印刷 Windows のみ） 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割し 
て印刷する機能です。出力紙をつなざ合わせて大きなポ 
スターやカレンダーを作ることがでさます。最大で通常 
の印刷時の16倍（縦4枚 X 横4枚）までの拡大印刷がで 
きます。ポスター印刷には、下の2通りの方法があり 
ます。 


•フチな しポスター 印刷 

印刷データを自動的に拡大分割して、フチなし印刷をし 
ます。出力紙をそのままつなざ合わせるだけでポスター 
になります。フチなし印刷するために、印刷データを用 
紙サイズより少し拡大し、用紙からはみ出すように印刷 
します。用紙からはみ出した部分は印刷されません。こ 
のため、つなぎ目の画が少しずれることがあります。細 
密に貼り合わせたいときは、 m 下のフチありポスター印 
刷を行ってください。 



•フチあり ポスター 印刷 

印刷データを自動的に拡大分割して、フチあり印刷をし 
ます。出力紙のを白を切り落として貼り合わせます。を 
白を切り落とすため、仕上がりサイズが設定した用紙ヴ 
イズより少しノ」\さくなりますが、つなざ目の画がぴつた 
りと合います。 


日。 1 r ^ 



a 气 




B 



a - 





。 


印刷の設定手順 

0 アプリケーションソフトで印刷用データを用意し 
ます。 


画像データは、印刷時にプリンタードライバーによ 
り自動的に拡大されます。 


0 プリンタードライバーの[ページ設定]画面を表 
示し、[割り付け/ポスター]を選択し、[ポス 
ター]-[設定]の順でクリックします。 

な 「基本的な印刷方法 ( Windows ) J 28ぺージ 



0 [ポスター EP 刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 
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目的別印刷 


0 フチなしポスター EP 刷かフチありポスター EP 刷か 
を選択し、必要に応じて印刷しないページを選択 
します。 


フチなし選が時 

[フチなしポスター印刷]にチェックを付けます。 



<s> 

[フチなしポスター印刷]がグレーアウトしていると 
さは、設定している用紙やサイズがフチなしに対応し 
ていません。 

な 「フチなし印刷巧応用紙サイズ」56ページ 
な 「エプソン製専用紙一覧」104ページ 


フチあり選択時 

[フチなしポスター印刷]のチェックを外します。 


む,•加 

朽卜的 Ifttt 
. h ") 

|1 

3 J 


わの） 

h " の 

> 

4 


香な たザさ-巧 础 

1 15"ん"か讯》の| 

\£ 

出 




〇> 

貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 
[フチなしポスター印刷]のチ I ックを外してフチあ 
りを選択すると、[ガイド印刷]の項目が表示されま 
す。 

[枠を印刷]を選択したとさとしないとさの仕上がり 
サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 
刷]を選択すると、重ね合わせ分だけルさくなります。 


Q その他の設定を確認して巧刷を行います。 


出力紙の貼り合わせ方 

フチなしポスター印刷時の出力紙とフチありポスター印 
刷時の出力紙では、貼り合わせ方が異なります。 


フチなしポスター EP 刷時 

ここでは4枚を例につなざ合わせ方の説明をします。図 
柄を確認しながら分割されたそれぞれの印刷結果を合わ 
せ、裏から粘着テープなどを使って下図の順番でつなざ 
合わせます。 



フチあ0ポスター EP 刷時 

[貼り合わせガイドを印刷]を選択すると、下図のよう 
な貼り合わせガイドが印刷されます。貼り合わせガイド 
を使用して、4枚の用紙を貼り合わせる順番を説明しま 
す。 
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目的別印刷 



降で、4枚を例に貼り合わせるときの手順を説明しま 


す。 


0 上段2枚の用紙を用意して、まずを側の用紙の貼 
り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切り 
落とします。 



だ 


目口 

〜 目 


目口 


尸 

〜日 




0 ち側の用紙の上に左側の用紙を重ねます。このと 
さ、貼り合わせガイドの xEP を図のように重ね、 
裏面にテープを貞占って仮止めします。 



0 2枚の用紙を重ねたまま、貞ちり合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 


口 左ちの用紙を貞ちり合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなざ合わせます。 


日口 E 

a ™ 日 




下段の2枚の用紙も、 
わせます。 


手順1〜4に従って貞占り合 


且 


上段の用紙の貞占り合わせガイド（横方向の青線） 
を結ぶ線で切り落とします。 



B 下段の用紙の上に上段の用紙を重ねます。このと 
き、貼り合わせガイドの xEP を図のように重ね、 
裏面にテープを貞占って仮止めします。 
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目的別印刷 


H 2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横 
" 方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 



ユーザー定義用紙サイズ/力 
スタム用紙サイズの設定 

プリンタードライバーに用意されていない用紙サイズを 
設定して印刷でさます。1;^降の手順で任意の用紙サイズ 
を設定して保存すると、保存した用紙サイズをアプリケー 
ションソフトのページ設定などから選択できるようにな 
ります。アプリケーションソフト側で、任意のサイズに 
設定してデータを作れるときは、印刷時にアプリケーショ 
ンソフトで設定したのと同じサイズを選択できるように 
降の手順で設定します。 


巧 上段と下段の用紙を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなざ合わせてくださ 
し、。 


日口 C 

a ™ 



目口 C 

。 四目 


10 


すべての用紙を貞占り合わせた5、外側の切り取り 
ガイドに合わせてを白を切り取ります。 







本機で印刷でさる用紙は下をご覧ください。 

な 「市販用紙」106ページ 

また、プリンタードライバーでは[ユーザー定義用紙ヴ 
イ XI ( Windows ) / [カスタム用紙サイズ] (Mac OS X ) 
として下の用紙サイズを設定でさます。 


重要 


•本機にセツトでさない用紙サイズを設定でさますが、正常 
に印刷でさません。 

• アプリケーションソフトによって出力可能サイズに制限が 
あります。 


才ートシートフイーダー/□—ル紙1 


用紙幅 

89■〇〜329.0 mm 

用紙長さ 

55.0 〜3276.7 *2 mm 


前面手差し（ボード紙） *3/ 前面手是し（フアイ 
ンアート） 


用紙幅 

210.0~329.0 mm 

用紙長さ 

279.4〜3276.7 *2 mm 


*1 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、用紙 
長さ！; Lb の印刷がでさます。ただし、実際に印刷可能な長さ 
は、アプリケーションソフトの仕様、本機にセットした用紙 
の長さ、コンピューターの環境などにより変わります。 

*2 Mac OS X での最大用紙長さは1117.6 mm です。 

*3 A 3 ノビ m 外の用紙サイズの上下を白は20 mm です。 
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Windows での設定 

0 プリンタードライバーの[基本設定]画面を表示 
し、[ユーザー用紙設定]をクリックします。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 


B [ OK ] をクリックします。 

これで[基本設定]画面の[用紙サイズ]または、 
[ページサイズ]から、保存した用紙サイズを選択 
でさるよラになりました。 

この後は、通常通り巧刷を行います。 



0 [ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 
紙サイズを設定し、[保存]をクリックします。 

•[用紙サイズ名]の入力巧能文字数は、全角じ文 
字（半角24夕字）です。 

• [ベース用紙サイズ]で、使用する用紙に近い定形 
サイズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値 
が表示されます。 

•縦横比が定形サイズと同じ場合は、[アスペクト比 
の固定]で比率が同じ定形サイズを選択し、[基 
準]で[横長]か[縦長]を選択すると、どちら 
か一方の調整だけになります。 



Mac OS X での設定 

0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]で[カス 
タムサイズを管理]を選択します。 

Mac OS X vlO .4 をお使いのとき、または Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーションによって 
プリント画面にページ設定画面の項目が表示されな 
いとさは、ページ設定画面を表示して設定します。 
な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 


プリンタ： [EPmN 四- sv 

W 円 


了リセ？卜： 1 


なお； 1 _ ! 因 T 化 


ベー y.: ©すべて 

Owtt: 1 

» 了 ： 1 

1 用巧サイ ゴ； fjw 

今 f 巧力い 巧が… 1 

巧巧；巧 J 占— 

- { 了レビ,一 ^ —— 


因 回ゎ 

〇 ロイゴ»«: WX 

@ 巧 «リイブに ま b せモ： @ イ;を件モ 7リシ ト 
0 を阵モ S めを 



□みパージに、巧む巧 W を 1 巧なりけけ T プリント 


I 韦でリ 々化 ) でか卜う 



[+ ] をクリックし、用紙サイズ名を入力しま 
す。 


丸スタム用巧サイズ 

[: と^ズず 1 卜 用巧サィズ： r 20.99 cm| 

プリントされない巧が： 

I ユーザを巧 



回 



cs > 

•保存した内容を変更するとさは、画面左のリストか 
5 用紙サイズ名をクリックしてください。 

•保存した用紙サイズを削除するとさは、画面左のリ 
ストか 5 用紙サイズ名を選択して[削除]をクリッ 
クして < ださい。 

• 保存でさる用紙サイズは100個です。 


@ 


キャンセル ） t OK ) 
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目的別印刷 


0 [用紙サイズ]の[幅]と[高さ]、を白を入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 

指定でさるページサイズの範囲とプリンターのを白 
は、印刷方法に応じて設定してください。 



〇> 

•保存した内容を変更したいとさは、[カスタム用紙ヴ 
イズ]画面左のリストか5用紙サイズ名をクリック 
して < ださい。 

•保存されている用紙サイズを複製するときは、[カス 
タム用紙サイズ]画面左のリストか5用紙サイズ名 
を選択して[複製]をクリックしてください。 

• 保存されている用紙サイズを削除したいとさは、[力 
スタム用紙サイズ]画面左のリストか5用紙サイズ 
名を選択して [-] をクリックしてください。 

• 0 S のバージョンにより、カスタム用紙の設定方法が 
異なります。 0 S 付属のマニュアルやヘルプなどでご 
確認ください。 


0 [用紙サイズ]に[カスタム用紙サイズ]で保巧 
した用紙サイズを選択します。 [EP 刷設定]を選 
択し、[ページ設定]で給紙方法を選択します。 

給紙方法は設定した用紙サイズによつて異なりま 
す。 

この後は、通常通り印刷を行います。 

了 : 〔。 EPSON PS-SV •■W I ‘」 

了リセ甘 k: ； Ji ホ ち 

访巧； I[l _I T か、 

ベー y: @ す 4 て 

OlBtt :1 » 了 ： 1 

リイス： [ サイズ！ hnjjlWxW.Wtm 


方巧： f 、ぉ t * 




7ィヴ[]ヴ^—ブ.： T ン 

ゴ.曲ん h 的? j 
_ もも民6 

ゴスム ー y ツ .y [えぞ / nm 


C 电 IF ンセル '1 プリ： ^ 卜 -) 



[0 K ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューから、保 
存した用紙サイズを選択できるようになりました。 
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長尺印刷 （□— ル紙へのバ 
ナー印刷） 

アプリケーションソフトで長尺印刷向けに印刷データの 
作成と設定を行うと、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真な 
どが印刷でさます。 



長尺印刷には、下の2種類があります。 


プリンタードライバーの 
給紙方法 

使用可能なアプリケー 
シヨンソフト 

□-ル紙 

一般的な交:書作成ソフト、画 
像編集ソフトなど* 

□ール紙長尺モード 

長尺印刷対応ソフト 


* 印刷時のタテヨコ比を維持して、使用するアプリケーション 
ソフトで作成でさるサイズで印刷データを作成します。 


設定可能な用紙サイズは、1；!下の通りです。 


設定可能な用紙サイズ 

用紙幅 

89〜 329 mm 

用紙長さ* 

Windows ： 最大3276.7 mm 

Mac OS X :最大1117.6 mm 


* 長尺印刷対応のアプリケーションソフトを使用すると、用紙 
長さ上の印刷ができます。ただし、実際に印刷可能な長さ 
は、アプリケーションソフトの仕様、本機にセットした用紙 
の長さ、コンピューターの環境などにより変わります。 


Windows での設定 

0 プリンタードライバーの[基本設定]画面で[用 
紙種類]を選択します。 

な 「基本的な EP 刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 



0 [給紙方法]でにール紙]または[□—ル紙長 
尺モード]を選択します。 



• [□ール紙長尺モード]は、長尺印刷対応のアプリ 
ケーシヨンソフトでのみ使用でさます。 

• [□ール紙長尺モード]を選択すると、用紙上下のを 
白が 0 mm になります。 


0 必要に応じて[ユーザー用紙設定]をクリック 
し、 EP 刷データに合わせた用紙サイズを設定しま 
す。 


〇> 

長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、[給紙方 
法]で[□—ル紙長尺モード]を選択すれば[ユーザー 
定義サイズ]の設定は不要です。 
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0 [長尺/拡大処理の最適化]びチェックされてい 
ることを確認します。 



A 3 ノビ（□ール紙）を選択したときは、[ページレ 
イアウト設定]-[□ール紙オプション]で[定型] 
または[長尺]を選択します。 


EPSON PX-SV 

rw 

• ! 

1 3 T か、 

かぺて 

OHNf ： 1 W 了： 

I 

ノビのール、 T 勺 化 

.的 X 化 Won 

同网 


I ベージレイアウト Ift 定 



□- ル■[オフシ a ン 


じが 

.‘: r ;-' 

が R 

巳ぺージ IWUU 


巧 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


f キ f ンセル） f - フリント づ 


Mac OS X での設定 


Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


0 プリント画面を表示し、[用紙サイズ]でアプリ 
ケーションソフトで作成したデータのサイズを選 
択します。 

Mac OS X vlO .4 をお使いのとき、または Mac OS X 
vlO .6、 vlO .5 でお使いのアプリケーションによって 
プリント画面にページ設定画面の項目が表示されな 
いとさは、ページ設定画面を表示して設定します。 
な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 


プリンを 

7IJ セット 

紙 

K — ^ 

[ EKOW PK^SV 司 「*! 

m 

[1 ; 固 T •ぃ 

©す" て _ 一 

CmHiir 1 1 «7 :1 

1 巧みマイズ 

…ビ (n-JMft ■..，り 化如…い ".1 

3 内 

巧,** 

, 了レビユー 


凶 6»田6 

〇サイス: ■»- 1SSX 

巧イブに gb ホ 

G 抑 e がが*のを 

1 ぺ-が©ィ よ一 ywi - J . _ り 

D Sri： — y に，闘じの SS I历 m り内けで了 IJV 卜 

f キT>セル） f 7リ ント^ 

[用紙サイズ]では下を選択でさます。 
• A 3 ノビ（□-ル紙） 

• A 3 ノビ（□ール紙（フチなし、長尺)） 
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ポスターレイアウト 
(Windows のみ） 

ポスターレイアウト機能は、異なるアプリケーションソ 
フトで作成した複数の印刷データを、用紙上に自由に配 
置し、1回にまとめて印刷できる機能です。 

複数の データを 自由にレイアウトして、 ポスター や展示 
資料を作成できます。また、用紙を効率的に利用して印 
刷することちでさます。 



"2| sampleA.pdf ^つ sampleB.doc sampleC.jpg 



同じデータをレイアウト 



縦横自由にレイアウト 


、 pMtwflUUl" >わサ-レィァつ h - 

，: rw 。 W 旧 WM ザ化工々 W 社 W へ>1■ブゎ> 

「白 aH も " 6K う I 巧 fctiSlEll 田 B 々 



雨 R 國固 


I ： で… 子 お俩ぃお が—；I 


レイアウト例は! iTF の通りです。 


□—ル紙にレイアウト 


複数のデータをレイアウト 
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巧刷の設定手順 

0 本機が接続され、 EP 刷可能な状態になっているこ 
とを確認します。 


0 E |] 刷するファイルをアプリケーションソフトで開 
さます。 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面で[ポ 
スターレイアウトに配置]を選択し、[用紙サイ 
ズ]でアプリケーションソフトで作成した原稿ヴ 
イズを設定します。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 



cs> 

[用紙サイズ]は[ポスターレイアウト]画面上に配 
置されるサイズです。実際に印刷する用紙サイズは、 
手順7の画面で設定します。 



[ OK ] をクリックして、アプリケーションソフ 
卜で印刷を行うと、[ポスターレイアウト]画面 
が開さます。 


データは印刷されず、1ページが1オブジェクトと 
して、[ポスターレイアウト]画面の用紙上に配置 
されます。 


0 [ポスターレイアウト]画面でオブジェクトの配 
置を整えます。 

[ポスターレイアウト]画面では、ドラッグするこ 
とでオブジ I クトの移動やサイズ変更がでさるほ 
か、 ツール ボタン や [オブジェクト] メニューで 整 
歹 IJ 、 回転がでさます。 

オブジ I クト全体のサイズや配置は、環境設定や配 
置設定で変更でさます。 

各機能の詳細は、[ポスターレイアウト]画面のへ 
ルプをご覧ください。 



B [ファイル]メニュー-[プ□パティ]をクリツ 
クし、プリンタードライバー画面で EP 刷の設定を 
します。 



0 [ポスターレイアウト]画面は開いたままにし 
て、次のデータを配置するために手順2〜4を繰 
り返します。 

[ポスターレイアウト]画面にオブジェクトが追加 
されます。 


[用紙種類]や[給紙方法]、[用紙サイズ](□一 
ル紙の場合は[ページサイズ])など各項目を設定 
します。 
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目的別印刷 


n [ポスタ-レイアウト]画面で[ファイル]メ 
Ki ニューをクリックして、 [EP 刷]をクリックしま 
す。 

印刷が始まります。 


ポスターレイアウト設定の保巧 
と呼び出し 

[ポスターレイアウト]画面で配置•設定した内容はファ 
イルとして保存でさます。作業の途中で一旦終了すると 
きはファイルに保存し、後で呼び出して作業を継続でき 
ます。 


保を方法 


0 [ポスターレイアウト]画面で、[ファイル]メ 
ニュー-[名前をつけて保存]の順にクリックし 
ます。 

0 ファイル名を入力して、保巧先を選択し[保巧] 
をクリックします。 


B [ポスタ-レイアウト]画面を終了します。 


呼び出し方法 


□ Windows タスクノ の ユーティリティー 呼び出 

しアイコン（^ ) をちクリックし、表示された 
メニューで[ポスターレイアウト]をクリックし 
ます。 

[ポスターレイアウト]画面が表示されます。 
Windows タスクバーにユーティリティー呼び出しア 
イコンが表示されていないとさ 「ユーティリ 
ティータブの概要」40ページ 

0 [ポスターレイアウト]画面で、[ファイル]メ 
ニュー-[開く]の順にクリックします。 


0 ファイルの保存先を選択し、呼び出すファイルを 
開さます。 


デジタルカメラか S の直® 
印刷 

デジタルカメラなどの P は Bridge 対応機器から、 USB 接続 
で直接印刷でさます。 

使用可能なファイルフオーマットは 「仕様一覧」109 
ぺージ 


デジタルカメラか5の直接印刷 
時のご注意 

• 使用できる用紙種類と、ブラックインク種類は下表の通 
りです。 

デジタルカメラと接続する前に必要に応じて、ブラック 
インク種類の切り替えを行ってください。 


用紙種類とインク 


用紙種類 

ブラックインク種類 

普通紙 

フォトブラック 
マットブラック 

写真用紙クリスピアく 
高光沢> 

写真用紙<光沢> 

写真用紙<絹目調> 

フォトブラック 

フォトマット紙 

マットブラック 


•才ートシートフイーターじ1外の給紙方法には対応してい 
ません。 


印刷方法 


Q オートシートフィーダーに印刷用紙をセットしま 

苗 「オートシートフィーダーへのセット方法」19 
ぺージ 

0 E |] 刷したい用紙に合わせて、ブラックインクの切 
り替えを操作パネルでおこないます。 

な 「ブラックインク種類の切り替え」32ぺージ 


〇> 

必要に応じて[プラテンギャップ設定]を[広め]に 
します。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 
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目的別印刷 


0 デジタルカメラの電源を入れ、 USB ケーブルで 
接続します。 



0 デジタルカメラで印刷する写真を選択し、 EP 刷枚 
数など必要な設定をします。 


cs> 

• デジタルカメラのメニュー名称や操作方法などはデ 
ジタルカメラのマニュアルをご覧ください。 

•デジタルカメラで設定がでさないとさは、下の用 
紙サイズ、用紙種類が選択されます。 

用紙サイズは L 判フチなし、用紙種類は選択されて 
いるブラックインクに対応したェプソンの専用紙が 
設定されます。 


Q デジタルカメラか SEP 刷を開始します。 
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カラーマネージメント印刷 


カラーマネー ジメント 
EP 刷 


カラーマネージメントにつ 
ぃて 

同じ画像データでち、原画とディスプレイの表示、さら 
に本機の印刷結果で色合いが異なって見えることがあり 
ます。これは、スキャナーやデジタルカメラなどの入力 
機器が色を電子データとして取り込んだり、ディスプレ 
イや本機などの出力機器が色データから実際の色に再現 
したりするとさの特性が、それぞれで異なるために生じ 
ます。この入出力機器間で色変換するとさの特性の違い 
をでさるだけ補正する方法として、カラーマネージメン 
トシステムがあります。カラーマネージメントシステム 
は、画像処理用のアプリケーションソフトのほか、 
Windows や Mac OS などの OS にも搭載されています。 
Windows には ICM、Mac OS X には ColorSync という力 
ラーマネージメントシステムが搭載されています。 

カラーマネージメントシステムでは、装置間の色合わせ 
(カラーマッチング）を行う方法として「プ□ファイル」 
と呼ばれる色補正情報の定義ファイルを使用します (ICC 
プ□ファイルと呼ばれることもあります)。入力側装置の 
プ□ファイルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファ 
イル)、プリンター側をプリンタープ□ファイル（または 
アウトプットプ□ファイル）と呼びます。本機のプリン 
タードライバーでは用紙種類ごとにプ□ファイルを用意 
しています。 

入力装置で変換でさる色の領域と出力装置で再現でさる 
色の領域は異なっています。そのため、プ□ファイルを 
使って色合わせしても、合わせることのできない色領域 
が存在します。カラーマネージメントシステムでは、プ 
□ファイルの指定のほかに、色合わせがでさない領域の 
変換条件を「インテント」として指定します。インテン 
卜の名称や種類は、使用するカラーマネージメントシス 
テムにより異なります。 

入力装置と本機の間でカラーマネージメントしても、印 
刷結果とディスプレイの表示色を合わせることはでさま 
せん。ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするた 
めには、入力装置とディスプレイの間でもカラーマネー 
ジメントを行う必要があります。 


カラーマネージメント印刷 
の設定 

本機のプリンタードライバーを使用したカラーマネージ 
メント印刷には、下の2通りの方法があります。 
お使いになるアプリケーションソフトや 0S などの条件や 
目的に合わせて最適な方法を選んで印刷してください。 

アプリケーシヨンソフトでカラーマネージメント 
設定を巧う 

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ 
卜から印刷する方法です。すべてのカラーマネージメン 
卜処理をアプリケーションソフトのカラーマネージメン 
トシステムが行います。この方法は、異なる 0S 環境で共 
通のアプリケーションソフトを使用し同様のカラーマネー 
ジメント印刷結果を得たいときにも有効です。 

な 「アプリケーションソフトでカラーマネージメント設 
定を行う」77ページ 

プリンタードライパーでカラーマネージメント設 
定を巧5 

プリンタードライノく 一が 0S のカラーマネージメントシス 
テムを使用して、すべてのカラーマネージメント処理を 
行います。プリンタードライバーでカラーマネージメン 
卜設定を行ラには、1；!下の2通りの方法があります。 

• ホスト ICM 補正 （Windows) /ColorSync (Mac OS X) 
カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ 
卜から印刷するときに設定します。この方法は、同じ 
0S 環境で異なるアプリケーションソフトから印刷した 
とさの印刷結果を近付けたいとをにも有効です。 

な 「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 
(Windows)J 78ぺージ 

な 「ColorSync によるカラーマネージメント印刷 (Mac 
OSX)」 79ページ 

• ドライバー ICM 補正 （Windows のみ） 

カラーマネージメントにあ t 応していないアプリケーショ 
ンソフトからのカラーマネージメント印刷が可能になり 
ます。 

な 「ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント 
印刷 （Windows のみ)」81ぺージ 
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カラーマネージメント印刷 


プ□ファイルの設定方法 

3種類のカラーマネージメント印刷は、カラーマネージメ 
ントエンジンの利用方法が異なるため、入カプ□ファイ 
ル、プリンタープ□ファイル、インテント（マッチング 
方法）の設定方法が異なります。下表の通り、プリンター 
ドライバーまたはアプリケーションソフトのどちらかで 
設定します。 



入カプロ 
ファイル 
の設定 

プ U ン 
ター プ〇 
ファイル 
の設定 

斗ンテン 
卜の設定 

ドライバー K：M 
補正 

(Windows) 

プリンター 

ドライバー 

プリンター 

ドライバー 

プリンター 

ドライバー 

ホスト ICM 補 
正 

(Windows) 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

プリンター 

ドライバー 

プリンター 

ドライバー 

ColorSync 
(Mac OS X) 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

プリンター 

ドライバー 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケーシヨ 
ンソフト 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 


カラーマネージメント印刷時に必要な用紙ごとのプリン 
タープ□ファイルは、本機のプリンタードライバーとと 
もにインストールされ、プリンタードライバーの設定画 
面で選択でさます。 

設定方法の詳細は、下を参照してください。 

r ドライバー ICM 補正によるカラーマネージメント印 
刷 （ Windows のみ)」81ぺージ 

な 「ホスト ICM 補正によるカラーマネージメント印刷 
( Windows )」 78ぺージ 

な 「 ColorSync によるカラーマネージメント印刷 (Mac 
OSX )」 79ページ 

な 「アプリケーションソフトでカラーマネージメント設 
定を行う」77ページ 


アプ U ケーシヨンソフトで 
カラー7ネージメント設定 
を巧5 

カラーマネージメントに対応したアプリケーションソフ 
卜を利用して印刷します。アプリケーションソフトで力 
ラーマネージメントの設定をし、プリンタードライバー 
の色補正機能を無効にします。 

Q アプリケーションソフトの設定をします。 

Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で [ Photoshop に 
よるカラー管理]を選択し、[プリンタプ□ファイ 
ル]と[マッチング方法]を選択して、[プリント] 
をクリックします。 



プリンタードライバーの 設定 画面 （ Windows ) 
またはプリント画面 ( MacOSX ) を表示します。 

続いて、プリンタードライバーの設定をします。 



Windows の場合 

な 「基本的な印刷方法 ( Windows)J 28ぺージ 

Mac OS X の場合 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 
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カラーマネージメント印刷 


市卜"ロト irtett 。 


11111111 


な Mirii 巧がり V がみけパ 



色補正をオフに設定します。 

Windows の場合 

[基本設定]画面の[色補正]で[ユーヴー設定] 
を選択し、[オフ（色補正なし)]を選択します。 


Mac OS X の場合 

一覧から[印刷設定]を選択し、[力; 
[オフ（色補正なし)]を選択します。 


-調整]で 


その他の設定を確認して印刷を行います。 


プリンタードライバーで力 
ラーマネージメント設定を 
巧5 

ホスト ICM 補正によるカラーマ 
ネージメント印刷 （ Windows ) 

画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルが埋め込ま 
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー 
シヨンソフトは、 ICM に対応している必要があります。 


アプリケーションソフトでカラー処理の方法を設 
定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 lil 降 
Adobe Photoshop Elements 6.0 lil 降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマ 
ネジメントなし]に設定してください。 




cs > 

Windows 7 /Windows Vista/Windows XP (Service Pacl <2 
降および. NET 3.0) は、自動的に[オフ（色補正な 
し)]が選択されます。 


os 

カラーマネージメントの設 
定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー管理 

Windows XP 
(Service Pac に iU 
降 かつ . NET 3.0 lU 
降） 

Windows XP 
(上記 m 外） 

カラーマネジメントなし 
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カラーマネージメント印刷 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 



カラーマネージメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順2から始 
めて < ださい。 

0 プリンタードライバーの[基本設定]画面の[色 
補正]で[ユーザー設定]を選択し、 [ICM] を 
選択して[設定]をクリックします。 


な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 



プ□ファイルを変更したいとさは、下段の[すべて 
のプ□ファイルを列挙]にチェックを付けます。 




わ m 
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Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


ColorSync によるカラーマネー 
ジメント 巧 刷 (Mac OS X) 

画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルが埋め込ま 
れた状態のものを使用してください。また、アプリケー 
シヨンソフトは、 ColorSync に対応している必要がありま 
す。 

Mac OS X vlO ム vlO.5 の場合 

アプリケーションソフトによっては、 [ ColorSync ] による 
カラーマネージメント印刷は使用できません。 


0 アプリケーションソフトで、カラーマネージメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

0プリント il 面を表示します。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ぺージ 


B [ホスト ICM 補正]を選択します。 

[基本設定]画面の[用紙種類]でエプソン製専用 
紙を選択すると、用紙に対応したプリンタープロ 
ファイルが自動的に指定され、[プリンタープ□ファ 
イル情報]の欄に表示されます。 
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カラーマネージメント印刷 


0 —覧か 5 [カラー•マッチング]を選択し、 
[ColorSync] をクリックします。 

7りパ；： E 巧百 MR - が 马〔•,！ 
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f キ r ンせル1 f 了リント 1 


H MacOSX V10.5 ではさ 5 に一覧か 5 [EP 刷設 
定]を選択し、[カラー調整]で[オフ（色補正 
なし)]を選択します。 
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Mac OS X vlO.4 の場合 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネージメン トの設 
定 

Adobe Photoshop 
CS 3 LU 降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 iU 降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 iU 降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
ションソフト 

カラー 7 ネジメントなし 


〇> 

各アプリケーションソフトの対応 0 S は製品提供元の 
ホームページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキユメン 
卜]を選択します。[カラー処理]で[プリンタに 
よるカラー管理]を選択して、[プリント]をクリツ 
クします。 


ブ Liyh ’' 



f 一 ) ( Ht )1 广 ザが… 


0 アプリケーションソフトで、カラーマネージメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通 
りに設定してください。 
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カラーマネージメント印刷 


0 プリント画面を表示し、一覧か 5 閒刷設定]を 
選択し、[カラー調整]で [ColorSync] を選択 
します。 

な 「基本的な印刷方法 （ MacOSX )」 30ページ 
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Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 


ドライバー ICM 補正による力 
ラーマネージメント巧刷 
(Windows のみ） 

プリンタードライバー内部でプリンタープ□ファイルを 
使用してカラーマネージメント処理を行います。下の2 
種類の色補正方法があります。 


• ドライバー色補正（簡易） 

プ□ファイルとインテントの指定は画像データ全体で1 
種類を指定して処理します。 

• ドライバー色補正（詳細） 

プリンタードライバーが画像データを[イメージ]、[グ 
ラフィック]、[テキスト]の3種類の領域に判別して、 
それぞれの領域で異なるプ□ファイルとインテントを指 
定して処理します。 


os 

カラーマネージメン トの設 
定 

Windows 7、 

Windows Vista 

プリンタによるカラー 管理 

Windows XP 

(Service Pacl <2 iU 降か 
つ. NET 3.0 じ(降） 

Windows XP (上記 iU 外） 

カラーマネジメントなし 


その他のアプリケーションソフトでは、[カラーマネジメ 
ントなし]に設定してください。 


〇> 

各アプリケーシヨンソフトの対応 0 S は製品提供元のホーム 
ページをご覧ください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 
[プリント]画面を開さます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント]を 
選択します。[カラー処理]で[プリンタによるカラー管 
理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



カラーマネージメント機能を持つアプリケーシヨ 
ンソフトを使用するとをは 

プリンタードライバーの設定を行う前にアプリケーショ 
ンソフトでカラー処理の方法を設定します。 
アプリケーションソフトの種類によって、下表の通りに 
設定してください。 

Adobe Photoshop CS 3 lil 降 
Adobe Photoshop Elements 6.0 (降 
Adobe Photoshop Lightroom 1 (降 
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カラーマネージメント印刷 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面の[色 
補正]で[ユーザー設定]を選択し、 [ ICM ] を 
選択して[設定]をクリックします。 

な 「基本的な印刷方法 （ Windows )」 28ぺージ 



0 [ ICM ] 画面の[補正方法]で[ドライバー ICM 
補正（簡易)]または[ドライバー ICM 補正（詳 
細)]を選択します。 

[ドライバー ICM 補正（詳細)]を選択すると、写 
真などのイメージデータ、グラフィックデータ、テ 
キストデータごとにプ□ファイルとインテントが指 
定できます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよ 
ラに変換します。画像データが広 
範囲な色域を使用しているとさに 
使用します。 

相対的な色域を 
維持 

元データの色域座標と印刷時の色 
域座標が一致するように、さ5に 
白色点（色温度）の座標値が一致 
するように変換します。多くの力 
ラーマッチング時に使用します。 

絶対的な色域を 
維持 

元データち印刷データも絶対的な 
色域座標に割り当てて変換しま 
す。したがって、元データと印刷 
データの白色点（色温度）は色調 
補正されません。□ゴカラーの印 
刷など、特殊な用途で使用しま 
す。 



Q その他の設定を確認して EP 刷を行います。 
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操作パネルの使い方 


操作パネルの巧い方 


[セットアップ]メニュ ー 
の説明 


メニューの説明 

操作パネルに[印刷巧能]が表示されていることを確認 
し、 【〇1く】 ボタンを押してメニューを表示させます。メ 
ニューは、下の5種類です。 



•[ブラックインク切り替え]メニュー 
使用するブラックインク種類の切り替えをします。 

な 「ブラックインク種類の切り替え」32ぺージ 
な 「使用可能な用紙」104ページ 

•[厚手用紙のセット]メニュー 
ファインアート紙、ボード紙のセット手順を、画面で確 
認しながら進めることができます。 

• [ CD / DVD のセット]メニュ ー 
CD / DVD のセット手順を、画面で確認しながら進めるこ 
とがでさます。 

•[□ール紙のセット]メニュー 
□ール紙のセット手順を、画面で確認しながら進めるこ 
とがでさます。 

•[セットアップ]メニュ ー 

プリンターのメンテナンスや各種設定の変更がでさま 
す。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 


操作手順 


Q 【〇|く】 ボタンを巧して、メニューを表示させま 


0 【ィ】か【►】ボタンで[セットアップ]を選択 
します。 


爲 ■ 巧 P W 

I _ 信ット7ッブ _ 

プリンターのち種嚴定や 
ゾンテナンスを巧"いまず。 

陌巧決定： 巧 n 戻る 


B 【▲】か【▼】ボタンで項目を選択します。 



[ OK ] ボタンで巧定または実行します。 

さらに選択項目があるときは手順2〜手順3を繰り 
返します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

[セットアップ]メニューで設定-実行できる項目と各設定値は下の通りです。 
は購入時の設定です。 

プリンターのお手入れ 


設定項目 

設定値 

説明 

ノズルチェック 

- 

プリントへッドのノズル目詰まり状態を確認する機能です。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 

へッドクリーニング 

- 

印刷がかすれたり、すさ間が空くよラになった5行います。プリン 
卜へッドの表面を清掃する機能です。 

クリーニングシート通紙 

国 

クリーニングシートまたは普通紙を通紙（給排紙）して、プリンター 
内部の清掃をします。 

な 「プリンター内部の清掃」91ページ 


プリンターの基本設定 


設定項目 

設定値 

説明 

ブラックインク切り替え設定 

標準 

[インク節約]を設定すると、ブラックインク切り替え実行時のイ 
ンクの消費量が節約でさます。ただし、切り替え直後はブラックイ 
ンクを使った印刷部分に光沢ムラが発生することがあります。 

ブラックインク種類の切り替え直後か5十分な印刷品質を得るため 
には、[標準]を選択してください。 

インク節約 

斜行エラー検出 

オン 

本設定は、ファインアート紙、ボード紙使用時に限り有効です。 

[オン]にすると、用紙が斜めに給紙されたとさに、操作パネルに 
エラーを表示します。 

斜めに給紙されると、用紙詰まりの原因となりますので、通割ホ[才 
ン]で使用することをお勧めします。 

オフ 

プラテンギャップ設定 

標準 

本設定は、 P は Bridge 対応機器か5の印刷に限り有効です。 

プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔）を選択します。 
通常は、[標準]のまま使用します。印刷結果がこすれてミちれるとさ 
は、[広め]に変更します。 

本設定は、プリンターの電源を切ると解除され、次回電源を入れた 
とさは購入時の設定で動作します。 

広め 

電源オフタイマー 

無効 

スリープモードに移行してか5設定した時間が経過すると自動的に 
プリンターの電源が切れます。 

4時間後 

8時間後 

言語選択 / Language 

曰本語 

操作パネルの画面の表示言語を選択します。 

English 
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操作パネルの使い方 


ネットワーク設定 


設定項目 

設定値 

説明 

無線 LAN 設定 

シンプル設定ウイザード 

無線 LAN の接続設定をします。 

無線 LAN を使用するときは、 WEP または WPA などのセキュリティー 
を設定してください。 セキュリティー保護されていないネットワー 
クでは、不特定の第与ちの無線傍受などにより、お客様のデータが 
漏ミ安するおそれがあります。 

[無線 LAN を無効にする]を選択すると、有線 LAN で使用できま 
す。 

設定方法の詳細は LU 下をご覧ください。 

な 『ネットワークガイド』 （ PDF ) 

プッシュボタン自動設定 
( AOSS / WPS ) 

PIN コード自動設定 ( WPS ) 

無線 LAN を無効にする 

ネットワーク基本設定 

プリンター名設定 

ネットワーク接続に必要なプリンター名* TCP / IP の設定をします。 

な 『ネットワークガイド』 （ PDF ) 

TCP / IP 設定 

ネットワーク接続診断 


ネットワークの接続状態を診断します。 

また、診断結果を印刷すると、詳細な情報を確認でさます。印刷し 
た診断結果の見方は下をご覧 < ださい。 

な 『ネットワークガイド』 （ PDF ) 

ネットワーク情報確認 

プリンター名、接続状態、電 
波状態、 TCP / IP 設定方法… 

ネットワークの設定と接続状態を確認でさます。 

また、ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認でさます。 


初期設定に戻す 


設定項目 

設定値 

説明 

ネットワーク設定 

- 

ネットワーク設定を購入時の設定に戻します。 

ネットワーク設定 m 外 

- 

ネットワーク設定！;!外の操作パネルの設定を購入時の設定に戻しま 
す。 

すべての設定 

- 

すべての設定を購入時の設定に戻します。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


プリントヘッドの調整 

印刷物に白い線が入る、印刷が巧いなど、印刷結果に問 
題があるとさは、プリントヘッドの調整が必要です。本 
機には、プリントへッドを良好な状態に保ち最良の印刷 
結果を得るために、下のようなメンテナンス機能があ 
ります。 

印刷結果や状況に応じて、該当するメンテナンスを実行 
して < ださい。 

ノズルの目詰まりチェック 

プリントへッドのノズルに目詰まりがあるかどうかを確 
認する機能です。ノズルが目詰まりしていると、印刷が 
かすれたり、変な色で印刷されたりします。ノズルが目 
詰まりしていたら、ヘッドクリーニングを実行してくだ 
さい。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 

ぺッドクリーニング 

印刷がかすれたり、すき間が空くようになったら行いま 
す。プリントヘッドの表面を清掃する機能です。 

な 「ヘッドクリーニング」87ぺージ 


n A 4 サイズの普通紙を才ートシートフイーダーに 
セツトします。 

な 「オートシートフィーダーへのセット方法」19 
ぺージ 


0 プリンタードライバーの[プ□パティ](または 
[ E 口刷設定])-[ユーティリティー]タブで[ノ 
ズルチェック]をクリックします。 

降は、画面の説明に従ってください。 



本機か5行う 


プリントヘッド位置の調整（幸ャップ調整） 

巧刷結果に粒状感が出るときや、ピントがずれたように 
なるときは、ギャップ調整を行います。ギャップ調整は、 
印刷時のプリントへッドのズレを補正する機能です。 

な 「印刷のズレ調整（ギャップ調整)」87ページ 


ノズルの目詰まりチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしているかを確認す 
るためのパターンを印刷します。印刷されたパターンを 
目視で確認して、かすれたり、すさ間が空いたりしてい 
れば、ヘッドクリーニングを実行してください。 


n [ OK ] ボタンを巧して、メニューを表示させま 
す。 

0 [セットアップ]-[プリンターのお手入れ]- 
[ノズルチェック]の順に選択します。 

B A 4 サイズの普通紙をオートシートフィーダーに 
セットし、 [0 K ] ボタンを巧します。 

な 「オートシートフィーダーへのセット方法」19 
ぺージ 


コンピューターか5行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 
な rEpson Printer Utility 4 の機能」 43 ぺージ 


n 剛結果を確認します。 

下を参考に、印刷されたノズルチェックパターン 
を確認します。 

目詰ま0していないとまの例 
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メンテナンス 


ノズルチェックパターンが欠けていません。 


目詰まりしているとをの側 



ノズルチェックパターンが欠けているとさは、続い 
てへッドクリーニングをしてください。 


へッドクリーニング 
へッドクリーニングのごま意 

ヘッド ク リ_ニン グを行う勵ま、下の点にご留意くだ 
さい。 

•ヘッドクリーニングは、夕字がかすれる、画像が明らか 
に変な色で印刷されるなどの症状が出るとを m 外は必要 
ありません。 

•ヘッドクリーニングを行ったときは、すべてのインク 
カートリッジのインクが消費されます。モノク□印刷な 
どでブラック系のインクのみを使用しているときも、力 
ラーインクを消費します。 

•ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度 
繰り返しても目詰まりが解消されないとさは、本製品の 
電源を切って6時間上放置した後、再度ノズルチェッ 
クとヘッドクリーニングを実行してください。時間をお 
くことによって、目詰まりしているインクがミ容解するこ 
とがあります。 

それでち改善されないとさは、お買い求めの販売店また 
はェプソン修理窓□へ修理をご依頼ください。 


へッドクリーニングの方法 

コンピューターか S 巧う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [Epson Printer Utility 4] を使用します。 
な 「Epson Printer Utility 4の使い方」43ぺージ 


0 プリンタードライバーの[プ□パティ](または 
[ EP 刷設定])-[ユーティリティー]タブで 
[ヘッドクリーニング]をクリックします。 


0 1 U 陶ホ、画面の説明に従ってください。ヘッドク 
リーニングは最長で約6分半かかります。 

本機か S 行う 


n 【 OK 】 ボタンを巧して、メニューを表示させま 
す。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 


0 [セットアップ]-[プリンターのお手入れ]- 
[ヘッドクリーニング]の順に選択します。 

降は、操作パネルの画面の説明に従ってくださ 
し、。 


巧刷のズレ調整（ギャップ調整） 

プリントへッドと用紙の間には、わずかな距離があるた 
め、温度や湿度、プリントヘッドの移動による慣性力、 
プリントヘッドの移動方向の違い（ちから左と左からち） 
などによって、各インクの着弾位置が合わなくなること 
があります。その結果、粒状感やピントのずれが生じた 
ような印刷結果になることがあります。このようなとさ 
はギャップ調整を行い、印刷時のプリントへッドのズレ 
を調整します。 

本機能はコンピューターから実行します。 
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メンテナンス 


n A4 サイズの EPSON スーパーファイン紙をオー 
トシートフィーターに複数枚セットします。 

面 「オートシートフィーダーへのセット方法」19 
ぺージ 

0 プリンタードライバーの[プ□パティ](または 
[ EP 刷設定])-[ユーティリティー]画面で 
[ギャップ調整]をクリックします。 

降は、画面の説明に従ってください。 

— 細 EF ggg 
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インクカート U ツジの交換 


インクカートリツジの型番 


インクの色 

型番 

ィエ □- (丫） 

ICY64 

ビビッドライト7ゼンタ 
(VLM) 

ICVLM64 

ライトシアン (LC) 

に l_C64 

ビビッドマゼンタ (VM) 

ICVM64 

シアン （C) 

ICC64 

ライトグレー （LGY) 

に LGY64 

グレー (GY) 

ICGY64 

フオトブラック （BK) 

ICBK64 

マットブラック (MB) 

K：MB64 


交換方法 

セットされているインクカートリッジのうち、1色でもイ 
ンクが使用でさなくなると印刷はでさません。インクの 
残量警告が示されたら、でさるだけ早くインクカートリッ 
ジの交換をお勧めします。 

印刷途中でインクが切れたときは、そのインクカートリッ 
ジを交換すれば印刷は続行されます。ただし、途中で交 
換するとインクの乾き具合により、色味が異なって見え 
ることがあります。 

本機で使用できるインクカートリッジ 「インクカート 
リッジの型番」88ページ 

降の作業はイエ□一を例にして説明します。インクカー 
トリッジは全色、同様の手順で交換できます。 


重要 


•プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品の 
インクカートリッジを使用することをお勧めします。純正 
品 m 外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印 
刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮 
でさない場合があります。純正品 m 外の品質や信頼性につ 
いて保罰でさません。非純正品の使用に起因して生じた本 
体の損傷、故障については、保罰期間内であっても有償修 
理となります。 

•操作部分（ピンクで示した部分）外には、手を触れない 
で < ださい。 


本機の電源が入っていることを確認します。 
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メンテナンス 




口 交換するインクカートリッジを取り外します。 

フックをつまみ、真上に取り外してください。 
外れないときは、強く引き巧いてください。 



0 新しいインクカートリッジを図のように持って 
4〜5回振った後、袋か 5 取り出し黄色いフィル 
ムをはがします。 

インクカートリッジを振ると、内部でカチカチ音が 
することがあります。 




重要 


インクカートリツジの緑色の基板には触 5 ないでくだ 
さい。正常に印刷でさな<なるおそれがあります。 


巧 新しし、インクカ-トリッジをセットします。 

カチッと音がするまで押し込んでください。 



別の色のインクカートリッジも交換するときは、手 
順4〜6を行います。 


重要 


インクカートリッジは、全色装着してください。全色 
装着していないと印刷でさません。 
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メンテナンス 


カー トリツジ カバーを 閉じます。 



プリンターカバーを閉じます。 



使用済みインクカートリツジの 
処分 

liTF のいずれかの方法で処分してください。 


回収 

使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地 
球環境保全のため回収にご協力ください。 

ベルマーク運動 

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動 
を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 
より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポス 
卜に加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。 
使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄り 
の「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッ 
ジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧 
<ださい。 

http : // www . epson.j p / recycle / 


廃棄 

一般家庭でお使いのとさは、ポリ袋などに入れて、必ず 
法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。事業所など業務でお使いのとさは、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
して < ださい。 
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メンテナンス 


プリンター内部の清掃 


A \ 言口 

異物や水などの液体が内部に入ったとさは、そのまま使用し 
ないで < ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてから、 
，販売店またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 


下の用紙を通紙（給排紙）して□ーラーのクリーニン 
グをします。 

普通紙 

印刷結果がこすれたり巧れたりするときは、□ーラーに 
巧れが付いた可能性があります。普通紙を通紙（給排紙） 
して□ーラーの巧れをふさ取ります。 

クリーニングシート 

給紙がうまくでさない場合、お使いのエプソン製専用紙 
にクリーニングシートが付属されているとさは、クリー 
ニングシートを通紙（給排紙）して給紙□-ラーをクリー 
ニングします。 

クリーニングシートの詳細は用紙に付属のマニュアルを 
ご覧ください。 

また、別売の「商品名： PX / PM クリーニングシート」ち 
あります。 

Q プリンタ-の電源を人れます。 

0 A 3 または A 3 ノビの普通紙、またはクリーニン 
グシートを才ートシートフィーターにセットしま 
す。 

普通紙のとき： A 3 または A 3 ノビよりルさい普通紙 
では、用紙サイズの範囲のみクリーニングされま 
す。 

クリーニングシートのとさ：クリーニングシートに 
貼付されている保護シートをはがした後、オート 
シートフィーダーにセットしてください。保護シー 
卜の下は粘着テープになっています。手で触れた 
り、他のものに付けたりしないよラにごま意くださ 
い。 

0 操作パネルのメニューで[セットアップ]-[プ 
リンターのお手入れ]-[クリーニングシート通 
紙]の順に選択します。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 

降は、操作パネルの画面の説明に従って進めてく 
ださい。 


普通紙のとき：用紙にインクの巧れがつかなくなる 
まで、通紙（給排紙）を繰り返します。 
クリーニングシートのとさ：通紙（給排紙）を3回 
繰り返します。 
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困ったとさは 


困つたとをは 

メ ツセー ジが表巧をれたとを 

操作 ノ くネルの画面に li (下のメッセージが表示された際は、対処方法を確認し必要な処置をしてください。 


メッセージ 

巧処方法 

プリンターエラーが発生しました。電源を入れ直してください。 
詳しくは、マニュアルをご覧ください。 

プリンターの電源を入れ直してください。 

それでちエラーが消えないとさは、電源を切り、プリンターカ 
バーを開け、内部に異物（用紙など）が入っていないか確認して 
<ださい。 

異物が入っていた5取り除さ、電源を入れてください。 

アドレスとサブネットマスクの組み合わせが有効ではありませ 
ん。詳しくはマニュアルをご覧ください。 

『ネットワークガイド』 （ PDF ) をご覧ください。 

用紙を取り除いた5プリンターカノ ' C 一を閉じてください。巧処方 
法の詳細はマニュアルをご覧ください。 

使用している用紙に応じて、じ(下をご覧ください。 

な r オートシートフィーターか5印刷中に用紙が詰まった」98 
へー ジ 

な 「ファインアート紙が詰まった」99ページ 
な 「ボード紙が詰まった」100ページ 
な 「□-ル紙が詰まった」101ぺージ 
な に D / DVD トレイが詰まった」102ページ 

巧処方法の詳細はマニュアルをご覧ください。 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。お早めに 
お買い求めの販売店か修理センターへ、交換をご依頼ください。 

左記!;1外にも「お買い求めの販売店か修理センターへ、交換をご 
依頼ください。」、「お買い求めの販売店か修理センターに連絡し 
てください。」が表示されたとさにち m 下をご覧ください。 
連絡先は m 下をご覧ください。 

な 「お問い合わせ先」114ぺージ 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。お買い求めの 
販売店か修理センターへ、交換をご依頼ください。 

修理が必要です。お買い求めの販売店か修理センターに連絡して 
<ださい。 

部品交換の時期び近付いています。お早めに、お買い求めの販売 
店か修理センターへ、交換をご依頼ください。 
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困ったとさは 


トラブルシューテイング 


巧刷でをない（プリンターび動 
かない） 


電源び入らない 


■ 

電源プラグがコンセントまたは本機か S 巧 
けていませんか？ 

差し込みが浅くないか、斜めになっていないかを確認 
し、しっかりと差し込んでください。 


■ 

電源コンセントに巧題がありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するか 
どうか確かめてください。 


■ 

【の】 ボタンを少し長めに巧してくださ 
い。 

自動的に電源び切れる 

■ 

電源オフタイマーを設定していませんか？ 

自動的に電源を切りたくないとさは設定を[無効]にし 
て < ださい。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 

印刷でさない 

■ 

プリンターの動作確認をして<ださい。 

本機か5ノズルチェックパターンを印刷してください。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ページ 
ノズルチェックパターンが印刷でされば、プリンターは 
故障していません。 

次項をご確認ください。 

な 「プリンタードライバーか5印刷できない」93ぺ一 
ジ 

ノズルチェックパターンが印刷でさないとさは、プリン 
ターが故障している可能性びあります。 

お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓 □ 
へ修理をご依頼ください。 


プリンタードライバーから印刷でき 
ない 


■ 

ケーブルがかれていませんか？ 

プリンター側のコネクターとコンピューター側のコネク 
ターにインターフェイスケーブルがしっかり接続されて 
いるか確認してください。また、ケーブルが断線してい 
ないか、変に曲がっていないか確認してください。予備 
のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認くださ 
い。 


■ 

コンピューターの仕様が、それぞれのケー 
ブルの接続祭件を満たしていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番•仕様を確認し、コン 
ピューターの種類や本機の仕様に合ったケーブルかどラ 
かを確認してください。 

な r 仕様一覧」109ぺージ 


■ 

プリンター切り替え機などを巧っていませ 
んか？ 

本機とコンピューターの接続に、プリンター切り替え機 
や延長ケーブルを使用していると、その組み合わせに 
よっては正常に印刷でさないことがあります。本機とコ 
ンピューターをインターフェイスケーブルで直結し、正 
常に印刷でさるか確認してください。 


■ 

USB 八ブを使用している場合、使い方は正 
しいですか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できます 
が、本機はコンピューターに直接接続された1段目の 
USB ノ\ブに接続することをお勧めします。お使いの八ブ 
によっては動作が不安定になることがあります。動作が 
不安定なときは、コンピューターの USB コネクターに 
USB ケーブルを直接接続してください。 


■ 

USB 八ブが正し<認識されていますか？ 

コンピューターで USB 八ブが正しく認識されているか 
確認してください。正しく認識されている場台は、コン 
ピューターの USB ポートか5、 USB 八ブをすベて外し 
てから、 本機の USB インターフェイスコネクターをコ 
ンピューターの USB ポートに直接接続してみてくださ 
し、。 USB 八ブの動作に関しては、 USB 八ブのメーカーに 
お問い合わせください。 


■ 

[デパイスとプリンター]/ [プリンタ]/ 
[プリンタと FAX ] フオルターに本機のア 
イコンはありますか？ （ Windows ) 

アイコンがないとさは、プリンタードライバーが正常に 
インス!-ールされていません。プリンタードライバーを 
インス1-ールしてください。 
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困ったとさは 


EP 刷するポートの設定が使用する本機の接 
続巧と合つていますか? ( Windows ) 

印刷先のポートを確認します。 

プリンターのプ□パティー画面で[ポート]タブをク 
リックし、[印刷するポート]を確認します。 

• USB ： [ USB ] XXX (X はポート番号を表す数字） 


• ネットワーク接続:適切な IP アドレスなど 


表示がない場合はプリンタードライバーが正しくインス 
I -ールされていません。プリンタードライバーを削除し 
て、インス!-ールし直してください。 

な 「プリンタードライバーの削除」のぺージ 


■ 


本機がプリンターリストに追加されていま 
すか？ （ MacOSX ) 

アップルメニュー-[システム環境設定]-[プリントと 
ファクス]の順でクリックします。 

プリンター名が表示されないとさは、プリンターを追加 
して < ださい。 


ネットワーク環境下で印刷びでさな 
い 


■ 


本機とコンピューターを USB 接続して、 
EP 刷してみて < ださい。 

USB の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの 
接続に問題があります。詳細は[ネットワークガイド] 
( PDF ) をご覧ください。 USB 接続で印刷ができないと 
さは、本書の該当項目をご覧ください。 


■ 


[プリンタ設定ユーテイリテイ](または 
[プリントセンター])で、が況が停止中 
になつていませんか？ （ MacOSX ) 

MacOSXvlO.6 、 vlO.5 ： 

[プリントとファクス]で[プリンタを一時停止]をク 
リックすると、停止が解除されるまで印刷されません。 
①アップルメニュー-[システム環境設定]-[プリント 
とファクス]の順でクリックします。 

⑨況が「一時停止中」と表示されているプリンターが 
あった5、そのプリンターをダブルクリックします。 

③[プリンタを再開]をクリックします。 


Mac OSX vlO.4 ： 

[プリンタ設定ユーティリティ]で[ジョブの停止]を 
クリックすると、停止が解除されるまで印刷されませ 

①[アプリケーション]フオルタ'一一[ユーティリ 
ティ]フオルタ'一一[プリンタ設定ユーティリティ]の 
順にダブルクリックします。 

⑨況が r 停止中」と表示されているプリンターがあつ 
たら、 そのプリンターをダブルクリックします。 

③停止中のジョブをクリックし、[ジョブを開始]をク 
リックします。 

印刷時など、 Dock に[プリンタ設定ユーティリティ] 
(または[プリントセンター])が表示されているとさ 
は、次の手順でも確認でさます。 

① Dock で[プリンタ設定ユーティリティ](または[プ 
リントセンター])のアイコンをクリックします。 

⑨状況が r 停止中」と表示されているプリンターがあつ 
たら、 そのプリンターをダブルクリックします。 

③停止中のジョブをクリックし、[ジョブを開始]をク 
リックします。 


プリンター側でエラーび発生してい 
る 


■ 画面のメッセージを確認します。 

な 「メッセージが表示されたとさ」92ページ 


印刷び中断されている 


EP 刷キューのステータスが[一日ま停止]に 
なつていませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したとさや何5かのトラブルで印 
刷が停止したとさは、印刷キューの ステータスが[一時 
停止]になります。このままの状態で印刷を実行しても 
印刷されません。 

[デバイスとプリンター]/ [プリンタ]/ [プリンタと 
FAX ] フオルダーの本機のアイコンをダブルクリックし、 
プリンターが一時停止状態の場合は[プリンタ]メニュー 
の[一時停止]をクリックしてチェックを外します。 
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困ったとさは 


あてはまるトラブル状態びない 


■ 


プリンタードライパーのトラブルか、アプ 
リケーシヨンソフトのトラブルか判断して 
ください。 （ Windows ) 

プリンタードライバーか5印字テストすることにより、 
本機とコンピューターの接続、およびプリンタードライ 
バーの設定が正しいかどラかを確認でさます。 

①本機が印刷可能状態であること（電源が入っているこ 
と）を確認し、本機に A 4 サイズ m 上の用紙をセットし 
ます。 

⑨[デバイスとプリンター]/ [プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダーを開をます。 

③ 本機のアイコンをちクリックし、表示されたメニュー 
か5 [プ□パティ]を選択します。 

④ プ□パティー画面で[全般]タブを選択し、[テスト 
ページの印刷]をクリックします。 


しば5くすると、テストページの印刷が始まります。 

• テストページが正しく印刷されたとさは、本機とコン 
ピューターの設定は正常です。続いて本書の次の確認 
項目へ進んでください。 

• テストページが正しく印刷されないとさは、本書のこ 
こまでの項目を再度確認してください。 

な 「印刷でさない（プリンターび動かない)」93ペー 
ジ 

テストページに記載されている「ドライバーバージョ 
ン」とは Windows 内部のドライバーのパ'-ジョンです。 
お客様がインス I -ールされた当社のプリンタードライ 
ノ 又一の J ' C ージヨンとは異なります。 


プリンターは動<び印刷されな 
い 


■ 


本機を長期巧使用していなかつたのではあ 
0ませんか？ 

本機を長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノ 
スレが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。本機 
を長期間使用しなかったとさは、印刷を再開する前に必 
ずプリントへッドの目詰まりの状態を確認してくださ 
い。プリントへッドに目詰まりが確認されたとさは、 
へッドクリーニングを行ってください。 

な r ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 


巧刷品質/印刷結果のトラブル 

印刷品質び悪い/ムラびある/薄い/濃 
い 


■ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしてい 
ませんか？ 

プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色 
が出なくなり印刷品質が悪くなります。 ノズ )レの目詰ま 
りをチェックしてみて < ださい。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 
ノズルが目詰まりしていた5、へッドクリーニングを実 
行してください。 

な r ヘッドクリーニング」87ぺージ 


■ 


丰ャップ調整をしましたか？ 

双方向印刷では、プリントへッドが左ちどち5に移動す 
るとさも印刷します。このとさ、プリントヘッドのズレ 
(ギャップ）により、畳線がずれて印刷されることがあ 
ります。双方向印刷をしていて縦の畳線がずれるとさ 
は、ギャップ調整をしてください。 

な 「印刷のズレ調整（ギャップ調整)」87ページ 


■ 


インクカートリッジは推奨品（当社純正 
品）を使用していますか？ 

本機は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整さ 
れています。純正品じ(外をご使用になると、とさに印刷 
がかすれたり、インク残量が正常に検出でさなくなった 
りして色合いが変わることがあります。必ず正しいイン 
クカートリツジを使用してください。 


■ 


古<なつたインクカートリッジを使用して 
いませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください。インクカートリッジは、個装箱に記載されて 
いる有効期限内（プリンター装着後は6力月内）に使 
用することをお勧めします。 


■ 


[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタードライバーの[基本設定]画面 ( Windows ) / 
プリント画面 （ MacOSX ) の[用紙種類]の設定と実際 
の用紙種類が合っていないと印刷品質に影響を及ぼしま 
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせて<ださ 
い。 


EP 刷品質の低いモード（[速い]など）で 
EP 刷していませんか？ 

プリンタードライバーで[印刷品質]を[速い]または 
詳細設定で速度を優先した設定にしていると速度と引さ 
替えに印刷品質が多少低下することがあります。より高 
品質な印刷を行ラとさは、[詳細設定]で品質を優先し 
た設定にして < ださい。 
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困ったとさは 


■ 

カラー7ネージメントしていますか？ 

カラーマネージメントをしてみて<ださい。 

な 「カラーマネージメント印刷」％ぺージ 


■ 

ディスプレイの表おと EP 刷結果を比較して 
いませんか？ 

ディスプレイ表示とプリンターで印刷したとさの色とで 
は、発色方法が違ラため、色合いに差異が生じます。 


■ 

才ートフオトファイン! EX 伯動画質補正） 

の設定で EP 刷していませんか？ 

オートフォトファイン! EX は、コントラストや彩度が適 
切でないデータに巧して最適な補正を加えて鮮明に印刷 
でさるようにする機能です。そのためオートフォトファ 
イン! EX を有効にしてあると、表示画面の色合いと異な 
ることびあります。 

な 「写真を自動色補正して印刷（オートフォトファイ 
ン! EX )」 46ぺージ 


■ 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

カラー印刷では、使用する用紙によつて仕上がりイメー 
ジが大さく異なります。目的に応じて用紙（専用紙と普 
通紙など）を使い分けてください。 


■ 

用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表があります。表面（印刷面）を手前にし 
てセツトして<ださい。 

他機種と色味び異なる 

■ 

製品の特性により機種ごとにを味が異なり 
ます。 

使用するインクやプリンタードライバー、プリンタープ 
□ファイルなどが機種ごとに異なるため、印刷結果の色 
味も機種ごとに異なります。 

プリンタードライバーで色補正方法や、ガンマの設定値 
を同じにすることで、色味を近付けることがでさます。 

な 「カラーマネージメント印刷」76ぺージ 

印刷位置びずれる/はみ出す 

■ 

EP 刷韶囲を指定していますか？ 

アプリケーションソフトやプリンターの設定で印刷範囲 
の確認をしてください。 


■ 

用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの 
[用紙サイズ]が合っていないと、印刷位置がずれた 
り、データの一部が印刷されなかったりします。印刷設 
定を確認してください。 


■ 


ファインアート紙、ボード紙が斜巧してい 
ませんか？ 

[セットアップ]メニューの除お5エラー検出]が[才 
フ]になっているとファインアート紙、ボード紙が斜行 
していても印刷してしまい、印刷領域か5はみ出しま 
す。[セットアップ]メニューで[斜行エラー検出]を 
[オン]に設定してください。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 


畳線び左ちにガタガタになる 


■ 


プリントヘッドにズレ（幸ャップ）が生じ 
ていませんか？（双方向印刷時） 

双方向印刷では、プリントへッドが左ちどち5に移動す 
るときも印刷します。このとさ、プリントヘッドのズレ 
(ギャップ）により、置線がずれて印刷されることがあ 
ります。双方向印刷をしていて縦の畳線がずれるとさ 
は、ギャップ調整をしてください。 

な 「印刷のズレ調整（ギャップ調整)」87ページ 


印刷面びこすれる/巧れる 


■ 用紙が厚すをたり、薄すをたりしません 
か？ 

本機で使用でさる仕様の用紙かどラかを確認してくださ 
し、。エプソン製じ (54 の用紙への印刷やソフトウエア RIP 
を使用して印刷するとさの用紙の種類や適切な設定に関 
する情報は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または 
RIP の製造元にお問い合わせください。 




■ 

用紙にしわやがり目がありませんか？ 

ちい用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 
新しい用紙を使用してください。 




■ 用紙が液巧つたり、反つたりしていません 
か？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った 
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でさ 
ないことがあります。用紙を平5な状態に修正してか5 
本機にセツトするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ 
さい。 


PictBridge 巧応機器か SEP 刷しています 
か？ 

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器か5印刷して 
いて印刷面びこすれてミちれるとさは、[セットアップ]- 
[プリンターの基本設定]-[プラテンギャップ設定] 
を[広め]に設定してください。 

な 「[セットアップ]メニューの説明」83ぺージ 


■ プリンターの内部が巧れていませんか？ 

□ーラーにミちれが付いた可能性があります。通紙（給排 
紙）をして、□ーラーをクリーニングしてください。 

な 「プリンター内部の清掃」91ページ 
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困ったとさは 


用紙にしわび発生する 


■ 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜 
25で、湿度40〜60%)で使用してください。また、エ 
プソン製 m 外の薄紙など使用方法に注意が必要な用紙に 
ついては、用紙のマニュアルをご覧ください。 


■ 

エプソン製の専用紙かの場合、[用紙調 
整]しましたか？ 

エプソン製 m 外の用紙を使うとさは、プリンタードライ 
バーの[用紙調整]画面で用紙の特性に合わせて設定し 
てか 5 印刷してください。[用紙調整]画面の詳細は、 
プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

インクび出すぎてしまラ 

■ 

[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

お使いの用紙とプリンタードライバーの[用紙種類]を 
合わせてください。用紙ごとにインクのは出量をコント 
□ールしているため、セットした用紙と異なる設定で印 
刷すると、インクが過剰な状態で印刷されることがあり 
ます。 


■ 

[インク濃度]の設定は適切ですか？ 

プリンタードライバーの[用紙調整]でインクの濃度を 
下げてください。用紙によって、インクが過剰な状態で 
印刷されることがあります。[用紙調整]画面の詳細は、 
プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 


■ 

インクカートリッジを振ってか S プリン 
夕一にセットしていますか？ 

本製品は顔料インクを使用しているため、カートリッジ 
のセットの前に振って中のインクを混ぜて使用してくだ 
さい。 

な 「インクカートリッジの交換」88ページ 

フチなし印刷びできない、を白び発 
生ずる 

■ 

アプリケーシヨンソフト側で適切な EP 刷 
データを作ぶしていますか？ 

プリンタードライバー側だけでなく、アプリケーシヨン 
ソフト側でも用紙設定をしてか 5 印刷してください。 

な 「フチなし印刷」55ページ 


■ 

用紙の設定は合つていますか？ 

お使いの用紙と本機の用紙設定を合わせてください。 


■ 

はみ出し量を変更していますか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出 
し量を[少ない]に設定しているとを白が残ることがあ 
ります。 

な 「フチなし印刷」55ページ 


■ 

用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙が伸縮してしまい、フ 
チなしの設定をしてもを白が発生することがあります。 
用紙の保管方法は用紙のマニュアルをご覧ください。 


■ 

フチなし EP 刷巧応用紙を使用しています 
か？ 

フチなし印刷に対応していない用紙を使用すると、用紙 
が伸縮してしまい、フチなしの設定をしてもを白が発生 
することがあります。フチなし印刷に対応している用紙 
を使用することをお勧めします。 

な 「エプソン製専用紙一覧」104ページ 


給紙•排紙びうまくできない 

■ 

用紙のセット位置は正しいですか？ 

用紙を正しい位置にセットしてください。 

な r 単票紙のセット」19ページ 
な 「□-ル紙のセットとカット」24ぺージ 
な に D / DVD のセットと取り出し」26ぺージ 
用紙が正しくセットされているとさは、使用している用 
紙の状態を確認してください。 


■ 

用紙のセット方向は正しいですか？ 

単票紙は、縦長にセットします。正しい向さにセットし 
ないと、用紙が認識されず、正常に給紙がでさないた 
め、エラーが発生することがあります。 

な r 単票紙のセット」19ページ 


■ 

用紙にしわやがり目がありませんか？ 

ちい用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。 
新しい用紙を使用してください。 


■ 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプ 
ソン製の専用紙は、使う分だけ袋か 5 出してください。 
長期間放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んだ 
りして正常に給紙でさない原因となります。 


■ 

用紙が液巧つたり、反つたりしていません 
か？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打った 
り、反ったりしてしまい、用紙サイズを正しく認識でさ 
ないことがあります。用紙を平 5 な状態に修正してか 5 
本機にセットするか、あるいは新しい用紙をお使いくだ 
さい。 
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困ったとさは 


■ 


用紙が厚すをたり、薄すをたりしません 
か？ 

本機で使用でさる仕様の用紙か確認してください。エプ 
ソン製じ(外の用紙への印刷やソフトウエア RIP を使用し 
て印刷するとさの用紙の種類や適切な設定に関する情報 
は、用紙のマニュアルや用紙の購入先または RIP の製造 
元にお問い合わせください。 




■ 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜 
25で、湿度40〜60〇/〇)で使用してください。 




■ 


用紙が詰まつていませんか？ 

本機のプリンターカバーを開け、本機に異物が入ってい 
ないか、紙詰まりがないかを調べてください。用紙が詰 
まっているとさは、(降の「用紙が詰まった」をご覧に 
なり取り除いてください。 


製品内部の□—ラーが巧れている可能性が 
友 D ます。 

お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが付 
属されているとさは、クリーニングシートを通紙（給排 
紙）して、給紙□ーラーをクリーニングしてください。 
な 「プリンター内部の清掃」91ページ 


□—ル紙をセツトする際に、前面手是し卜 
レイが出ていませんか？ 

前面手差しトレイを閉じ、操作パネルが[印刷可能]に 
なっていることを確認し、□ール紙をセットしてくださ 
い。 



詰まっている用紙をゆっくり引さ巧さます。 




ファインアート紙の給紙の際、斜めに給紙 
された可能性があ0ます。 

用紙を挿入した後、必ず用紙の後端を、前面手差しトレ 
イの基準線にをわせてください。 

な 「ファインアート紙のセット方法」20ページ 


輸送保護ネオを取りかしましたか？ 

前面手差しトレイを固定している輸送保護材を取り外し 
ていないとさは、取り外してください。 

輸送保護材を取り外していないと、紙詰まりの原因にな 
ります。 


才ートシートフイーターから巧 
刷中に用紙び詰まった 

下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


重要 


絶対に強く引さ抜かないでください。強く引さ抜くとプリン 
ターが故障するおそれびあります。 
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困ったとさは 


0 プリンターカバーを開け、内部に詰まっている用 
紙をゆっくり取り除きます。 



み 



0 用紙を取り除いた5、プリンターカバーを閉じ 
て、【01く】ボタンを巧します。 



0 手1慣 4 までやってちエラーび消えないとさは、お 
買い求めいただいた P ぶ売店またはエプソンの修理 
窓□へ修理をご依頼ください。 


ファインアート紙び詰まった 

下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 


0 用紙を前方、または後方（取り除きやすい方向) 
に引き抜さます。 




0 手)慣 3 までやってちエラーび消えないとさは、プ 
U ンターの電源を入れ直します。 
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困ったとさは 


0 プリンターカバーを開け、内部に詰まっている用 
紙をゆっくり取り除きます。 



み 



0 用紙を取り除いた5、プリンターカバーを閉じ 
て、【01く】ボタンを巧します。 


0 手)慣 3 までやってちエラーび消えないとさは、プ 
U ンターの電源を入れ直します。 

0 手)慣 4 までやってちエラーが消えないとさは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理 
窓□へ修理をご依頼ください。 


ボード紙び詰まった 

1；!下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 


0 用紙を前方、または後方（取り除きやすい方向) 
に引き抜きます。 




0 プリンターカバーを開け、内部に詰まっている用 
紙をゆっくり取り除きます。 



み 



0 用紙を取り除いた5、プリンターカバーを閉じ 
て、【01く】ボタンを巧します。 
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困ったとさは 


0 手)慣3までやってちエラーが消えないとさは、プ 
U ンターの電源を入れ直します。 


0 手)慣4までやってちエラーび消えないとさは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理 
窓□へ修理をご依頼ください。 


□ール紙び詰まった 


0 用紙を前方、または後方（取り除きやすい方向) 
に引き抜きます。 
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困ったとさは 


0 用紙を取り除いた5、プリンターカバーを閉じ 
て、【01く】ボタンを巧します。 


0 手)慣 4 までやってちエラーが消えないとさは、プ 
U ンターの電源を入れ直します。 

0 手)慣 5 までやってちエラーが消えないとさは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理 
窓□へ修理をご依頼ください。 


CD / DVD トレイび詰まった 

下の手順で詰まつた用紙を取り除いてください。 


0 CD/DVD トレイを前方へゆっくり引き巧いてく 
ださい。 



0 CD / DVD トレイを取り除いた5、 [0 K ] ボタン 
を巧します。 

0 手)慣2までやってちエラーび消えないとさは、プ 
U ンターの電源を入れ直します。 


0 手)慣 3 までやってちエラーが消えないとさは、お 
買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理 
窓□へ修理をご依頼ください。 


モノク□モードで印刷、もしくは黒 
データで印刷しているびカラーのイ 
ンクの減りび早い 


■ 

へッ ドクリーニングではカラーインクも消 
費されています。 

ヘッドクリーニングをすると、すべてのノズルのクリー 
ニングが行われ、すべての色のインクが消費されます。 

(モノク□モードを選択していても、クリーニング時に 
はすべての色のインクが消費されます。） 

な 「ヘッドクリーニング」87ページ 

ネッ トワー ク経由で EPSON プリン 
ター ウインドウ!3を使用すると、プ 
リン ターステータスび 正しく表示さ 
れ ない 

■ 

EPSON プリンターウインドウ!3 (ネット 
ワークモジュール）がインストールされて 
いない可能性があります。 （ Windows ) 

本機に付属のソフトウェアディスクか5 [ソフトウェア 
-覧]で [ EPSON プリンターウィンドウ!3 (ネットワー 
クモジュール)] を選択してインストールしてください。 


その他 

操作ノ（ネルの画面表示び消える 


■ スリープモードになつていませんか？ 

操作パネルのボタン（【0】ボタンを除く）を巧した 
り、印刷ジョブを受信したりすると通常の状態に復帰し 
よ9 〇 
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困ったとさは 


お PS い合わせいただ < 前に 

トラブルが発生したときは、下をご確認いただくと解 
消でさることがあります。 


エプソンのホームぺージの Q&A 

エプソンのホームぺージ （ http :// www . epson . jp ) では、 
お問い合わせの多い内容を Q & A 形式でご紹介しています。 
トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタードライバ'—の八ージョ 
ンアップ 

プリンタードライバーを ノ く ージョ ンアップすると今まで 
起こつていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタードライバーをお使いいただく 
ことをお勧めします。 

最新のプリンタードライバーは、エプソンのホームぺ一 
ジ （ http :// www . epson . jp ) からダウン □— ドできます。 


ファームウェアのノ（ージョンアツ 
プ 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では最 
新のファームウェアのノ（ージョンアツプ情報を提供して 
います。 


トラブ J レび解消されないときは 

「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確 
認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動 
作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先に連絡ください。 

「ヴービス*ヴポートのご案内」111ぺージ 
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付録 


付録 


使用可能な用紙 

高品質な印刷結果を得るために、1；!下のエプソン製専用紙の使用をお勧めします。 


cs> 

エプソン製専用紙 m 外の用紙に印刷するとさや、ラスターイメージプ□セツヴー （ RIP ) を使用して印刷するとさの用紙の種類や適 
切な設定に関する情報は、用紙のマニュアルをご覧いただくか、用紙の購入先または RIP の製造元にお問い合わせください。 


ェプソン製専用紙一覧 


BK : フオトブラックインク/ MB : マツトブラックインク 


名称 

サイズ 

セット 
可能枚 
数 

給紙方 
法 

フチな 
し印刷 
可否 

対応ブ 
うックイ 
ンク種類 

ICC プ□ファイル 

プリン ター ド 
ライバーの 
拥紙種類] 

写真用紙クリスピア 
<高光沢> 

L 判 

20 

才一 S 
シート 
フイー 
夕一 

〇 

BK 

PX -5 V Photo Crispia.icc 

EPSON 写真用紙 
ク IJ スピア 

2 L 判 

20 





六切 

20 






四切 

10 







KG サイズ 

20 







A 4 

20 







A 3 

10 







A 3 ノビ 

10 






写真用紙<光沢> 

L 判 

30 

才ート 
シート 
フイー 
夕一 

〇 

BK 

PX -5 V Photo Paper ( G).icc 

EPSON 写真用紙 


2 L 判 

30 






ノ、イビ 
ジョンヴ 
ィズ 

20 






六切 

30 







四切 

10 







KG サイズ 

30 







A 4 

30 







A 3 

10 







A 3 ノビ 

10 
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付録 


名称 

サイズ 

セット 
可能枚 
数 

給紙方 
法 

フチな 
し印刷 
可否 

対応ブ 
うックイ 
ンク種類 

ICC プ□ファイル 

プリン ター ド 
ライバーの 
拥紙種類] 

写真用紙エントリー 
<光沢> 

L 判 

30 

才一 S 
シート 
フイー 
夕一 

〇 

BK 

PX-5V Photo Entry.icc 

EPSON 写真用紙 

エントリー 

2L 判 

30 

KG サイズ 

30 

A4 

30 

A3 

10 

A3 ノビ 

10 

写真用紙 < 絹目調> 

L 判 

30 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

〇 

BK 

PX-5V Photo Paper(SG).icc 

EPSON 写真用紙 
<絹目調> 

2L 判 

20 

八ガキ 

30 

A4 

30 

A3 

10 

A3 ノビ 

10 

写真用紙く光沢> 
□ールタイプ 

329mm 
(A3 ノビ 
幅） 

国 

□-ル 

紙 

〇 

BK 

PX-5V Photo Paper(G).icc 

EPSON 写真用紙 

写真用紙 < 絹目調> 
□ールタイプ 

329mm 
(A3 ノビ 
幅） 

国 

□-ル 

紙 

〇 

BK 

PX-5V Photo Paper(SG).icc 

EPSON 写真用紙 
<絹目調> 

スーパーファイン専 
用八ガキ 

八ガキ 

50 

才ート 
シート 
フイー 
夕一 

〇 

MB 

PX-5V Super Fine Paper.icc 

宛名面:郵便八ガ 
キ 

通信面： EPSON 
スーパーフアイ 
ン紙 

スーパーファイン紙 

A4 

100 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

〇 

MB 

PX-5V Super Fine Paper.icc 

EPSON スーパー 
フアイン紙 

A3 

50 

A3 ノビ 

50 

フオトマット紙 

A4 

30 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

〇 

MB 

PX-5V Matte Paper 

Pigment.icc 

EPSON フオト 
マット紙/顔料 

A3 

10 

A3 ノビ 

10 

フオトマツト紙/顔料 
専用 

A4 

30 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

〇 

MB 

PX-5V Matte Paper 

Pigment.icc 

EPSON フオト 
マット紙/顔料 

A3 

10 

A3 ノビ 

10 

両面上質普通紙<再 
生紙 > (ち紙 100% 
配合） 

A4 

80 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

ぴ 1 

BK/MB 

PX-5V Standard.icc 

普通紙 

A3 

40 
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名称 

サイズ 

セット 
可能枚 
数 

給紙方 
法 

フチな 
し印刷 
可否 

対応ブ 
うックイ 
ンク種類 

ICC プ□ファイル 

プリン ター ド 
ライバーの 
拥紙種類] 

画材用紙/顔料専用 

A 3 ノビ 

1 

前面手 
差 し 

(ファ 
イ ン 
ア ー 

卜） 

〇 

MB 

PX -5 V Watercolor 

Pa per-Radiant White.icc 

EPSON 画材用 
紙/顔料 

Velvet Fine Art Paper 

A 3 ノビ 

1 

前面手 
差 し 

(ファ 
イ ン 
ア ー 

卜） 

〇 

MB 

PX -5 V Velvet Fine Art 
Paper.icc 

Velvet Fine Art 
Paper 

UltraSmooth Fine Art 
Paper 

A 3 ノビ 

1 

前面手 
差 し 

(ファ 
イ ン 
ア ー 

卜） 

〇 

MB 

PX -5 V Ultra Smooth Fine 
Art Paper.icc 

UltraSmooth 

Fine Art Paper 

スーパーファイン専 
用ラベルシート 

A 4 

1 

才ート 
シート 
フイー 
ダー 

X 

MB 

PX -5 V Super Fine Paper.icc 

EPSON スーパー 
フアイン紙 


(2010 年10月現在） 

*1 フチなし印刷を設定して印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができてしまうことがあります。 
なお、指定した印刷品質によっては、フチなし印刷の設定ができません。 


市販用紙 

本機で使用でさるエプソン製!;!外の用紙の仕様は、下の通りです。 


重要 


• しわ、毛羽立ち、破れ、ミちれなどのある用紙は使用しないでください。 

•エプソン製 m 外の普通紙や再生紙は、 LU 降で記載している規格に沿っていれば本機にセットして通紙でさますが、印刷品質を保罰 
するちのではありません。 

• エプソン製 m 外のその他の用紙種類は、 LU 降で記載している規格に沿っていれば本機にセットでさますが、通紙および印刷品質を 
保罰するものではありません。 

•郵便八ガキ、郵便八ガキ（インクジ I ット紙)、往復郵便八ガキは、両面印刷をすると裏面がミちれることがあります。 
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BK : フオトブラックインク/ MB : マツトブラックインク 


名称 

サイズ 

セット 
可能枚 
数 

用紙 厚 

給紙方法 

フチな 
し EP 刷 
可否 

対応ブ 
うックイ 
ンク種類 

プリンター 
ドライバー 
の 1： 用紙種 
類] 

普通紙（単 
票紙） 

A4/B5/A5/A6/Letter 

総厚 
12mm 

まで 

0.08 〜 0.11 mm 
( 64 〜 90g/ 

m) 

オー トシート 
フィータ' 一 

0*1 

BK/MB 

木2 

A3/B4/Leagl 

総厚 
5mm ま 
で 

定形サイズ m 外 
幅： 89 〜 329mm 
長さ： 127 〜 1117.6 mm 

普通紙 
(□-ル 
紙） 

329 mm (A3 ノビ幅） 

国 

0.08 〜 
0.11 mm (64 
~90g/ m) 

□-ル紙 

ぴ1 

BK/MB 

木2 

厚手用紙 

A4/A3/A3 ノ ビ /Letter 

1 

0.3 〜 0.7 mm 

前面手差し 
(フアイン 
アート） 

〇 

BK/MB 

木2 

A3 ノビ 

1 

0.7mm 〜 1.3 

mm 

前面手差し 
(ボード紙） 

X 

郵便八ガキ 

八ガキ 

50 


オー トシート 
フィータ' 一 

〇 

MB 

宛名面:郵便ハ 
ガキ 

通信面:郵便ハ 
ガキ 

郵便八ガキ 
(インク 
ンエット 
紙）*3 

八ガキ 

50 


オー トシート 
フィータ' 一 

〇 

MB 

宛名面:郵便ハ 
ガキ 

通信面:郵便ハ 
ガキ（インク 
ジエツト紙） 

往復郵便八 
ガキ 

往復八ガキ 

50 

- 

オー トシート 
フィータ' 一 

X 

MB 

郵便八ガキ 

CD/DVD 

12cm/8cm 

1 

- 

CD/DVD トレ 
ィ 

X 

BK/MB 

CD/DVD の印 
刷には、専用 
のアプリケー 
シヨンソフト 
が必要です。 

本製品に付属 
の Epson Print 
CD をお使い 
<ださい 

高画質 CD/ 
DVD 

12cm/8cm 

1 


CD/DVD トレ 

-r 

X 

BK/MB 


(2010 年10月現在） 

*1 フチなし印刷を設定して印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチがでさてしまうことがあります。 

印刷する用紙のマニュアルなどを参照して、適切な設定をしてください。 

*2 印刷する用紙のマニュアルなどを参照して、適切な設定をしてください。 

*3 郵便光沢八ガキ< 写真用> は除く 
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輸送時のごを意 

本機を輸送するとさは、1；!下の作業をしてください。震 
動や衝撃から本機を守るために、保護材や姻包材を使用 
して購入時と同じ状態に個包してください。 


A を意 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 

•本製品を輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまに 
しないで < ださい。 

インクが漏れるおそれびあります。 


重要 


• 必要な部分 m 外は触5ないでください。故障の原因となり 
ます。 

• インクカートリッジを装着した状態で移動-輸送してくだ 
さい。インクカートリッジを取り外すと、ノズルが目詰ま 
りして印刷でさなくなったり、インクが漏れたりするおそ 
れがあります。 


Q プリントヘッドを市販のテープなどで固定しま 

テープを貼り付ける際に、プリンター内部に手を触 
れないよラにま意してください。テープによって 
は、長時間貼り付けたままにすると糊がはがれにく 
くなることがあります。輸送後は直ちにはがしてく 
ださい。 



輸送の準備 


g プリンタ-カパ-を閉じます。 


Q 本機の電源を切り、すべての配線を外します。 


g 用紙を取り外します。 



プリンターカバーを開けます。 




前面カバーを開けます。 



n 輸送保護材を取り付けます。 

輸送保護材は前面手差しトレイの左下の穴に図のよ 
うに差し込んでください。 
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付録 



g 前面カパ-を閉じます。 


10 


本製品を水平にして、発泡スチ□ールなどの保護 
材で保護して徊包箱に入れます。 


輸送後 

輸送後は、使い始める前にプリントへッドの目詰まりが 
ないかを確認してください。 

な 「ノズルの目詰まりチェック」86ぺージ 


仕様-覧 


本体仕様 

印字方式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

ブラック系：180 ノズル X 3 色（フォ 
トブラック/マットブラック、ライト 
グレー、グレー） 

カラー:180 ノズル X 5色（イエ 
□一、ライトシアン、ビビッドライト 
マゼンタ、ビビッドマゼンタ、シア 
ン） 

解像度（最大） 

5760 x 1440 dpi 

コント□ールコード 

ESC / P ラスター(コマンドは非公開） 
ESC / P-R 

紙送り方式 

フリクションフィード 

定格電圧 

AC 100 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

定格電流 

0.6 A 

消費電力 

印刷時:約 21 W (印刷パターン: ISO / 
IEC 24712) 

スリープモード時:約 3.5 W 
電源オフ時:約 0.2 W 

温度 

動作時:10〜35で 
保管時（開個前）： 

-20 〜60で （60 での場合120時間 LU 
内、40での場合1力月じ1内） 

保管時（開個後）： 

-20 〜40で （40 での場合1力月じ1内） 

湿度 

動作時:20〜80% (結露しないこと） 
保管時爛個前）：5〜85% (結露しな 
いこと） 

保管時爛個後）：5〜85% (結露しな 
いこと） 

(%) 

90- 

on 



OU 

70- 

60- 

cc 



\ 


〇〇 

50- 

40- 

30- 

on 




ZU 





1 

1 1 

0 15 20 2 

1 

7 30 3 

1 

5 40 似 
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付録 


本体仕様 

外形サイズ 

収納時：幅 616 X 奥行き 369 X 高さ 
228 mm 

使用時：幅 616 X 奥行き 814 X 高さ 
424 m m 

質量 

約 15.0 kg 

(インクカートリツジ含まず） 

インターフェイス 

High-Speed USB x 1 ( Pic 旧 ridge 
用） 

High-Speed USB x 1 (PC 接続用） 
Ethernet lOBase - T / lOOBase - TX * 
IEEE 802.1.1 b / g/n 


* シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5 J ； Lb ) を使用 
して < ださい。 


対応画像フアイル （ Pic 旧 ridge 対応機器接続時) 


DCF * Versionl . O または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影 
した: IPEG 形式 （ ExifVersion 2.3 準拠）の画像ファイル 


* DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電テエ 
業振興協会）で標準化された 「Design rule for Camera File 
system 」 規格の略称です。 


有線 LAN 仕様 

準拠規格 

IEEE 802.3 i/u 

通信モード 

lOBASE-T •100 BASE-TX 自動または 
固定の選択が可能 

コネクター形状 

RJ -45 

ポート規制 

Auto-MDI 対応 


無線 LAN 仕様 

準拠規格 

IEEE 802.1 lb - IEEE 802.1 Ig - IEEE 
802.11 n*i 

無線規格 

ARIB STD - T 66 - RCR STD -33 

周波数範囲 

2,400〜2.4835 GHz (1 〜 13 ch ) • 2.471〜 
2.497 GHz (14 ch ) 

チャネル 

IEEE 802.11 b ： l ~14 ch 

IEEE 802.11 g ： l ~13 ch 

IEEE 802.11 n ： l ~13 ch *2 

伝送方式 

DS-SS ( IEEE 802.1 lb ) - OFDM 
( IEEE 802.1 Ig - n ) 

通信速度 

1 〜 11 Mbps モード （IEEE 802.11 b ) 

6 〜 54 Mbps モード （IEEE 802.11 g ) 

6.5 〜 72.2 Mbps モード （IEEE 8.2.11 n 
HT 20) 

13.5-150 Mbps モード ( IEEE 802.1 In 
HT 40) 


無線 LAN 仕様 

通信モード 

インフラストラクチヤー•アドホックつ 

セキュリティー 

WEP (64/128 bit ) - WPA-PSK ( TKIP ) * 

4 • WPA-PSK ( AES ) *4 


*1 :アクセスポイントが IEEE 802.1 In に対応していること。 

*2: 40 MHz 帯域幅 ( HT 40) または 20 MHz 帯域幅 ( HT 20) で自 
動選択。 

*3 : IEEE 802.1 In には対応していません。 

*4 : WPA 2 規格に準拠。 


通信速度は、規格上の通信速度表記であり、理論上の最大通 
信速度や実際の通信可能速度を示すちのではありません。実 
際の通信速度は、環境により異なります。 


インク仕様 

形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク 

ブラック系：フオトブラック、マット 
ブラック、グレー、ライトグレー 
カラー：イエ□一、シアン、ライトシ 
アン、ビビッド7ゼンタ、ビビッドラ 
イト7ゼンタ 

有効期限 

個装箱、カートリッジに記載された期 
限（常温で保管） 

印刷品質保罰期限 

6力月（プリンター装着後） 

保管温度 

個包保管時： 

-20 〜40で （40 での場合1力月じ1内） 
本体装着時： 

-20 〜40で （40 での場合1力月じ1内） 


重要 


•インクは-15で於下の環境で長時間放置すると凍結します。 
凍結したとさは、室温（25で）で3時間掛けて解凍し 
てか5使用してください（結露しないこと）。 

• インクを詰め替えないでください。 


対応 0 S 


Windows XP/Windows XP x 64 
Windows Vista 
Windows 7 

Mac OSXvlO .4.11 ~ vlO .6 


〇> 

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご 
覧ください。 

ノスド' bX : http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 
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付録 


サービス • ヴポートのご案内 


各種サービス.ヴポートについて 

弊社が行っている各種サービス-サポートについては、(下のページでご案内しています。 
な 「お問い合わせ先」114ページ 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いがないことを必ず確認してください。 

な 「困ったときは」92ぺージ 


保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れがないかご確認くださ 
し、。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 
改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

保守サービスの受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 
• エプソンサービスコールセンター 
な 「お問い合わせ先」114ページ 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理げ金 

保証期間内 

保証期間が 

年間保守契約 

出張保守 

•製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向さ、現地で修理を行い 
ます。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*が無 
償になる為予算化がでさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことがでさます。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

•製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いたださ、一旦お預か 
りして修理いたします。 

• 修理のつど発生する修理代*部品代*が無 
償になるため予算化がでさて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】 

を製品に貼付していたださます。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様か5ご連絡いただいて数日内に製 
品の設置場所に技術者が出向さ、現地で修 
理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合 
に、ご利用<ださい。 

有償（出張料のみ） 

出張料+技術料+部 
品代 

修理完了後そのつど 
お支払いください。 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いたださ、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部 
品代 

修理完了品をお届け 
したときにお支払い 
<ださい 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を 
引さ取りにお伺いするサービスです。 

•保罰期間外の場合は、ドア to ドアヴービ 
ス料金とは別に修理代金が必要となりま 
す。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
ヴービス料金+も C 
理代） 


* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対象外となります。 


重要 


• エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品じ(外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場 
合には、保罰期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 

• 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。ま 
た、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。これに関して弊社 
は保罰期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを 
取るなどして保存することをお勧めします。 
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エプソンヴービスパック 

エプソンヴービスノ（ックは、八ードウェア保守ノ（ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、5年)、安/こ\の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

•スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 
•もしものとをの安/こ\ :万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

•手続さが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

•維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
す。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 
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お巧い合わせ巧 


•エプソンのホームぺージ http ；// www . epson.Jp 

各種製品情報•ドライノ く一類の提供、ヴポート案内等のさまさまな眉報を満載したエブノンのホームぺージです。 

と^エブノンなら購入後も安心皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージ(こ掲載しております。ぜひご活用ください。 
圓が内 http://www.epsQn.jp/faq/ 

•工^ V ンヴービスコー I レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

I 〇呂〇 -3 1 55-8600 【受付時間】月〜金曜曰9:〇〇〜 1 7:30 (祝曰、鱗社指定休曰を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-51 1 -2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 *- 部対象州織重がござし、ます。詳しくは下記の X プソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買し)上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願しなす。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

ホ U 1 像里センター 

干003 -0021 札幌市白石区栄通 4-2-7 エプソンヴービス術） 

01 1-80 已 -288 巨 

松本修里センター 

干390 -1243 松本市神林1已63エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -71 10 

庶修里センター 

干191 -00 12ま京都日野市日野347エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已己 -7 120 

鳥取修里センター 

干68日-1121鳥取市南栄町 26-1 エプソンリペア(株） 

〇已 0-31 己己-7140 

福剛麵センター 

干81 2-0041 福岡市博を区吉塚8-已 -7 已初光流通センターりレ 3 F エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -7 130 

沖織1麵センター 

干900 -0027 那覇市山下町己-21沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス ㈱ 

09扫 -8 已 2-1 420 


【受付時副月曜日〜金曜日日:00〜17:30爛日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等び変更される場合がござしげすので、ご了承ください。 

*修理こついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-ネ公本イ廖理センター:0263 -8 巨-76日0 -東京イ廖理センター:042-己 84-8070 
-鳥取イ廖理センター:08已 7-77-2202 -福岡イ廖理センター:092 -622-8922 


•弓 I 取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象外機種がござしほす。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

弓 I 取修野 t — ビス(ドア怕ドアサービス)とはお客様のこ希望团こ、ご指定の場所へ、指定業者が修里]□□をお弓做りにお伺いし、 

イ較里完了後興社からご自宅へお届けする有償ヴービスです。*樞恆は業者ろ巧います。 

I 引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話 ObO -31 己 b -/1 已日【受付時副月〜金曜曰 9:00〜1 ス 30( 祝日、弊社指定休曰を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、02日 3-8 日-999己へお問い合わせください。 

求平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜18:00の電話受付は0263 -86-999 已 (36 己日受付可)にて日週!越で 
イ巧み V ■こします。 

本引取修理ヴービス(ドア记ドアサービス)につしに詳しく肤エブノンのホームページでこ樞矿 F さし、。 http://www.epson.jp/support/ 

* 年末年始 （12/30 〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 

♦ エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質卧ご相談に電話でお答えします。 _ 

I 0 曰 0-3 1 己己-扫 066 【受付時間】ち〜金曜曰9:00〜1ス30 (祝日、興社指定休曰を除く)_ I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-日8已 -8 已82へお問い合わせください。 

参購入 ガイドインフ オメーシヨ ン 製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

I 0 曰 0-31 5 曰-扫 100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、轉社指定休日を除く)_ I 

◎上記電話ま号をご利用できない場合は、042-己8曰-8444へお問い合わせください。 

上言己0己0で始まる電話き号は KDDI 株式会社の電話ヴービスを利用しています。 ) 

上記電話ま号をご利用いただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回繳からおかけし、ただくか、各◎印の電話番号に 
おかけ < ださいますよラお願、いいたします。 


争シヨールーム*詳細はホームぺージでもご確認し、ただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 
エプソンスクてア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿日- 24- 1西新宿兰井ビル1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜1ス30爛日、轉社指定休日を除く） 


• M が MON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すくアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http ;// myepsonJp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 
01 20-545-101) でお買いホめ下さい。 (201 1年已月現在） 


エフソン販売株な舍社 T 160-8324 東京都新宿区西新宿目- 24 -1 西新宿^^ビル 24 階 

tZY コーエブソン株式舍社 干 392-8 己02長野県誠訪市大和 3-3 -已 

ビジネス(インク）201 1. 05 
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付録 


製品に関する諸を意と適合 
規格 

本製品を曰本国かへ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、 
本製品の修理-保守サービスおよび技術ヴポートなどの 
対応は、曰本国外ではお受けでさませんのでご了承くだ 
さい。また、曰本国外ではその国の法律または規制によ 
り、本製品を使用でさないことがあります。このような 
国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

本製品の不具合に起因する付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不 
具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そ 
のことから生じた付随的な損害（本製品を使用するため 
に要した諸費用、および本製品を使用することにより得 
られたであろラ利益の損失等）は、補償致しかねます。 

本製品の使用限定 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接 
関わる装置-防災防犯装置-各種安全装置など機能•精 
度などにおいて高い信頼性-安全性が必要とされる用途 
に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性お 
よび安全維持のためにフ I ールセーフ設計や冗長設計の 
措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮い 
ただいた上で当社製品をご使用いただくよラお願いいた 
します。本製品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子 
力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性-安全性 
が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、 
これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認の上、ご判断ください。 

液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点なしない画素や常時点なする画素が存在 
する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラ 
が生じることがありますが、故障ではありません。 

プ IJ ンター本体の廃棄 

一般家庭でお使いのとさは、必ず法令や地域の条例、自 
治体の指示に従って廃棄してください。 

事業所など業務でお使いのとさは、産業廃棄物処理業者 
に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく 
ださい。 


複製が禁止されている EP 刷物 

紙幣、有価証券などをプリンターで巧刷すると、その印 
刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられま 
す。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

.紙階、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印があっても不可） 

•日本国外で流通する紙階、貨階、証券類を複製すること 

• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがさな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

次のわのは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期 
券、回数券など 

•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食 
券、切符など 

著作権 

写真-書籍-地図•図面•絵画•版画-音楽•映画•プ 
□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する外 
は著作権者の承認が必要です。 

電液障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

瞬時電旺低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都 
合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策と 
しては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧 
めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰 
本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬 
時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調液 

この装置は、高調波電流規格 : IIS C 61000-3-2 に適合して 
います。 
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付録 


本製品の使用時におけるセキュリティーに関する 
ご注意 

本製品を使用する前に、必ずお読みください。 

本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用す 
る代わりに、電波を利用してコンピューターなどと無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波 
の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという 
利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば 
障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セ 
キュリティーに関する設定を行っていない場合、 lil 下の 
ような問題が発生する可能性があります。 

■通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個 
人情報 

•メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 
■不正に侵入される 

悪意ある第兰者が、無断で個人や会社内のネットワーク 
へアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏ミ曳） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す 
(なりすまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを 
破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これ 
らの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティーに関する 
設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。 

無線 LAN 製品は、購入直後の状態においては、セキュリ 
ティーに関する設定が施されていない場合があります。 
従って、お客様がセキュリティー問題発生の可能性を少 
なくするためには、無線 LAN カードや無線アクセスポイ 
ントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュリ 
ティーに関するすべての設定をマニュアルに従って行っ 
てください。なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によ 
りセキュリティー設定が破られることもあり得ますので、 
ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題 
を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任において 
セキュリティーに関する設定を行い、製品を使用するこ 
とをお勧めします。 

* セキュリティー巧策を施さず、あるいは、無線 LAN の 
仕様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題が 
発生してしまった場合は、弊社は、これによって生じた 
損害に対する責任を負いかねます。 


電液に関するご注意 

■機器認定 

本製品には電波法に基づくル電カデータ通信システムと 
して認証を受けている無線設備が内蔵されています。 

•設備名： SP 88 W 8786- MD 0-2 C 2 T 00 

•認証番号： 003 WWA 0 90664 
003 GZA 0 90665 
■周波数 

本製品は、 2.4 GHz 帯の 2.400 GHz から2.497 GHz まで使 
用でさますが、他の無線機器も同じ周波数を使っている 
ことがあります。他の無線機器との電波干渉を防止する 
ため、下記事項に注意してご使用ください。 

■本製品の使用上の注意 

本製品の使用周波数は、 2.4 GHZ 帯です。この周波数では、 
電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、他の 
同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を 
要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免 
許を要しない特定のル電力無線局 au 下、「他の無線局」 
と略す）が運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用さ 
れていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉 
が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変える 
か、使用周波数を変更するかまたは本機の運用を停止（無 
線の発射を停止）してください。 

3. 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、ェプ 
ソンインフオメーシヨンセンターまでお問い合わせくだ 
さい。 


cs> 

•上記注意事項が記載されているステッカーが付属されてい 
ます。本製品の目立つところに貼り付けてください。 

• 本製品は Wi-Fi Alliance の承認を受けた無線機器です。 

他メーカーの Wi - Fi 承認済みの無線機器とち通信が可能で 
す。 Wi - Fi 対応製品の詳細は Wi-Fi Alliance のホームぺージ 
( http :// www . wi - fi . org ) をご参照ください。 

• この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調方式として 
DS - SS 、 OFDM 変調方式を採用しており、与干渉距離は 40 m 
です。全帯域を使用し周波数変更が可能です。 

2.4 DS/OF4 
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